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Die Gemeinde PRUTTING erlaf3t aufgrund

1.1

1.1.2

- der §§ 1-4 sowie § 8 ff und § 10 ff Baugesetzbuch (BauGB 27.08.1997
zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.04.2004 BGBI. | S 1359)
- der Verordnung tber die bauliche Nutzung der Grundstiicke
(Bau NVO)
- der Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne, sowie
Uber die Darstellung des Planinhaltes (PlanzV 1990)
- des Art. 23 u. 24 der Gemeindeverordnung fur den Freistaat
Bayern (GO)
- des Art. 91 der Bayerischen Bauordnung (BayBO 1998)
(alle Vorschriften in jeweils gultiger Fassung) diesen vom
Architekturbiro Josef Sommerer, Prutting gefertigten

Bebauungsplan Nr. 18

fur das Baugebiet Edling mit den Flursticknummern 1330/1, 1080/3,1080/7
1080/4, 1324/T, 995/3, 995/1, 1080/2, 1080/5, 1080/T, 999, 1003/3, 995,
995/2, 1323, 1322/T, 1003/2, 1001, 1002, 1037/2, 1048/T, 1011, 1031/T,
1003, 1007, 1008, 1005, 1320/T, 1320/1,1007/1, 1015, 1013, 1035, 1025/1,
1293/T, 1293/1 und die StraBengrundstiicke Nr. 1277, 1250/2, 1355, 1354,
1080/1, 1010, 1010/1, 1010/2 diesen Bebauungsplan als

SATZUNG.
| FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN |

Grenze des rédumlichen Geltungsbereichs

Art und MafR der baulichen Nutzung

Dorfgebiet ( §5 BauNVO)
Allgemeines Wohngebiet ( § 4 BauNVO)

Mischgebiet ( § 6 BauNVO)

®HEG

Zulassig sind nach § 16, §18 BauNVO

| héchstens ein VollgeschoR
1 héchstens zwei VollgeschoRe

mit einer Pfette von max. 25 cm
Uber der Rohdecke des ersten Obergescholles.

OKD 1.0

v

Die maximal zulassige GeschoRhéhe von Oberkante
Rohdecke zu Oberkante Rohdecke betragt 3,00 m




1.1.3

1.2

1.21

1.2.2

1.2.6

1.2.9
1.2.10

2N

oG max 3,00
EG OKD max 3,00 P
KG

Grundflachenzahl

GRZ (gem. § 19 Abs. 1,2,3 BauNVO)
maximale Grundflachenzahl 0,22

Die maximal zulassige Grundflachenzahl betragt 0,22, d.h

es durfen max. 22 % der Grundstiicksflache tiberbaut werden.
Auf die Grundflache sind samtliche bauliche Anlagen
anzurechnen, die aus stadtebaulichen und &kologischen
Grunden von Gewicht sind.

Dartber hinaus durfen weitere 50% fur Garagen und Stell-
platze mit ihren Zufahrten in Anspruch genommen werden.
(§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO)

Uberbaubare Grundstiicksflichen und Bauweise

SD

2 Wo

NA
LNA

LWH

Nur Einzelhauser zulassig

Fur den gesamten Geltungsbereich wird die offene Bauweise
(§ 22 Bau NVO) festgesetzt.

Baugrenze gem. PlanzV. Ziff. 3.5

innerhalb der im Plan dargesteliten Baugrenzen darf
gebaut werden

vorgeschriebene Firstrichtung
Satteldach, Dachneigung 20 Grad - 28 Grad
z.B. max. 2 Wohneinheiten pro Wohngebaude

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. Anzahl der
Wohneinheiten, Abgrenzung zw. Mischgebiet und Dorfgebiet usw.

Nebenanlage
Landwirtschaftliche Nebenanlage (z.B. Stadel, Stall etc.)

Landwirtschaftliches Wohngeb&ude



1.2.11

Héhenfestsetzung

Die maximale Wandhéhe betrégt 6,25 m.
Die Wandhdhe wird ab Oberkante naturliches Urgeldnde (bei
Hanglagen an der tiefsten Gebdudeecke) ermittelt.

Unterer Bezugspunkt ist der Schnittpunkt der WandauRenflédche mit

dem nat. Gelénde; oberer Bezugspunkt ist der Schnittpunkt

WandauRenflache mit der DachauRenhaut im fertigen Zustand.

N

N
oG <

s
EG £ OK nat. Gelénde
KG

Vorschlage:

dE2:1°20 WH 6,40

i3 Garagen

1.3.1

GA

1.3.2

n
N
0G <9
s
_____________________ __EG_ &
................... .L..____..~
KG natiirh’cher o

C:‘e’éjf'ldeverlauf

Natirliche,
Ge'é”deVerlauf

z.B. maximale Wandhoéhe 6,40m, gemessen ab OK. Geléande bis Ober-

kante Dachhaut an der betreffenden Traufsteite

Garagen mit Satteldach, Dachneigung 20 Grad -28 Grad
Wandhoéhe nicht uber 3,00 m

13

Die Garagenvorplatztiefe zwischen 6ffentlicher Verkehrsfldche
und Garageneinfahrt betragt mindestens 5,50 m, die Vorplatz-
breite betragt héchstens 6,00 m

40,60

'_"{'AA
I.q

" 46,04
Bei Einbau eines elektrischen Torantriebs kann die Vorplatz-
tiefe auf 5,00 m verringert werden.

1.4 Verkehrsflachen, Standplatze fur Ver- und Entsorgungseinrichtungen

1.4.1

1.4.2

StralRenbegrenzungslinie

6ffentliche Verkehrsflache, bestehend aus befestigter Fahr-
bahn und straRenbegleitendem befahrbarem wasserdurch-
lassigem Schotterrasenstreifen .

offentlicher Weg, Belag wasserdurchlassig




1.4.4

1.4.5

1.5

2.0

2.1

@ Standort fir Niederschlagswasserbeseitigungsanlage

| T~—_ Sichtdreicke '

innerhalb der Sichtdreiecke sind jegliche Bebauung und Be-
planzung sowie sonstige dauerhafte Sichthindernisse Uber

80 cm Hoéhe unzulassig. Ausgenommen davon sind Baume
mit einem unteren Astansatz von 2,50 m ab Oberkante fertiger
StralRendecke.

Grinordnung

e R Einfriedungsgrenze

nicht einzufriedende private Flachen. Neben Verkehrs-

flachen sind diese wie Sichtdreiecke (siehe 1.4.7 ) zu behandeln.

Baum zu erhalten

‘ Baum zu pflanzen

freizuhalten (§ 9 Abs. 1a BauGB))

Grunflache, als Ausgleichsflache von Bebauung freizuhalten

Flachen flr die Landwirtschaft

Flache fur die Landwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 Bau GB)

[FESTSETZUNGEN DURCH TEXT |

Art der baulichen Nutzung

Das Plangebiet wird eingeteilt in

Allgemeines Wohngebiet (WA ) gem. § 4 BauNVO
Mischgebiet (MI) gem. § 6 Bau NVO

und Dorfgebiet (MD) gem. § 5 BauNVO

Folgende Ausnahmen der nhachstehenden Gebiete sind unzulissig:

(WA) Ausnahmen gem. § 4 Abs. 3
(MI) Ausnahmen gem. § 6 Abs. 3
(MD) Ausnahmen gem. § 5 Abs. 3

Die Errichtung von Schank- und Speisewirtschaften und deren Betrieb,
sowie von Betrieben des Beherbergungsgewerbes wird nicht zugelassen.




2.1.2 Bei Errichtung von Wohngeb&uden werden max. 2 Wohneinheiten zugelassen,
soweit im Bebauungsplan nicht ausdriclich eine abweichende Regelung fest-
gesetzt ist.

v

2.1.3 Erker bzw. Wintergérten werden entweder nur an einer Seite des Haupt-
gebaudes oder an einem Gebaudeeck und nur im Erdgeschol zugelassen.

2.2 Baugrenzen

2.2.1 Untergeordnete Bauteile mit nicht mehr als 1 GeschoRhéhe, sowie Balkone,
Erker, Wintergarten oder Eingangsuberdachungen durfen bis 1,50 m Uber
die Baugrenzen hervorragen.

Die untergeordneten Bauteile durfen héchstens 1/3 der betreffenden
Gebé&udelange betragen. Es ist auf jeden Fall ein Grenzabstand von 2,00 m
zur Nachbargrenze einzuhalten ( Art. 6 Abs. 3 Satz 7 Bay BO).

2.2.2 Die Abstandsflachenregelung (Bay BO Art. 6 u. 7) bleibt unberthrt.

2.3 MaR der baulichen Nutzung

2.3.1 siehe Ziffer 1.1.3
2.4 Déacher

2.4.1 Es sind nur Satteldacher mit mittig, héhengleichem, waagrechtem und langsseitig
Uber den Baukérper verlaufendem First zuldssig. Die Dacher sind gleichschenklig
auszufuihren. Einzelne Dachflachen sind rechteckig zu erstellen. (ausgenommen
davon ist der DachanschluR von im Einzelfall genehmigten Stand- und Quergiebeln).

Schrage Ortgange sowie geneigte Traufen oder Sonderdachformen sind unzulassig.
Die Dachneigung ist mit 20 Grad - 28 Grad zu wahlen.

Freistehende Garagen sind mit der gleichen Dachneigung und Dachdeckung
wie das dazugehérende Hauptgebaude auszufuhren.

2.4.2 An den Traufseiten der Geb&ude ist ein Dachtiberstand von mindestens
0,60 m auszufuhren (max. 1,50 m), an den Giebelseiten mindestens 0,60m
(max. 2,00 m). Fur Garagen oder Nebengebiude kénnen Ausnahmen zugelassen
werden ( §31 BauGB)

2.4.3 Dacheinschnitte (negative Dachgauben) und Dachgauben sind unzulassig.
Stand- oder Quergiebel kénnen im Einzelfall ab einer Dachneigung
des Hauptdaches von 25 Grad und nur mit Satteldach zugelassen werden
(§ 31 Il BauGB). Andere Dachformen wie z. B. Tonnendach sind unzulassig.

2.4.4 Als Dacheindeckungen sind nur Betondachsteine und Dachziegel in roter
oder brauner Farbe zulassig.

2.5 Hdéhenlage der Gebaude

2.5.1 Die maximale Wandhéhe ab Oberkante des urspringlichen naturlichen Ge-
landes (tiefstliegender Gelandepunkt des Gebaudes) bis zum oberen Schnitt-
punkt der AuRenwand mit der Dachhaut darf maximal 6,25 m betragen.
Siehe Ziffern 1.1.2 und 1.2.11




Abgrabungen und Aufschittungen bis zu 50 cm (Héhendifferenz zum urspringl.
naturlichem Gelénde) sind jedoch bei Hanglagen zuléssig, soweit dadurch die
Hangneigung verringert wird.

v

2.5.3 Kellergeschosse durfen nicht durch Abgrabungen und Abbéschungen
(z.b. Lichtgraben) freigelegt werden. Auf Ziffer 2.1.2 wird verwiesen.

2.6 AuRere Gestaltung der Gebiude

2.6.1 Hauptgebaude sind als rechteckige liegende Baukérper mit waagrechter
Gliederung auszubilden.

2.6.2 Zusammenzubauende Gebaude (Doppelhduser) sowie Haupt- und Nebengebaude
sind in Gestaltung, Materialien, Dachneigung und Giebelhéhen aufeinander abzu-
stimmen.

2.6.3 AuRenwaénde sind zu verputzen, in hellen (jedoch nicht grellen oder besonders
auffélligen) Farben zu streichen und / oder mit Holz zu verkleiden. Holz-
verkleidungen an Mauerwerksbauten durfen insgesamt nicht mehr als 1/3
der betreffenden GebaudeauRenwand bedecken.

Fur kleinere Fassadenteile (z.B. Saulen, Sturze) ist die Verwendung von Sicht-
beton oder Naturstein zulassig.

Auffallend unruhige Putzoberflachen, sowie dunkelbraune, schwarze oder auf-
fallig farbige Holzanstriche sind unzulassig.

2.6.4 Sockel sind putzbindig und farbengleich wie die Fassade des Hauptgebiudes
auszufihren. Die Sockelhéhe darf max. 0,30 m betragen.

2.6.5 Balkone und Bristungen mussen sich in Form und GréRe dem Gebaude anpassen.
Die Lange des Balkons darf max. 2/3 der betreffenden Geb&udeseite betragen.

Eingeschnittene Ecken, sowie Balkone und Fenster Uber Eck sind unzulassig.
Balkonbristungen sind in schlichter, filigraner Holzkonstruktion zu erstellen.

2.6.6 Ortsfremd erscheinende Materialien, die der voralpenlandischen Bauweise nicht
entsprechen, wie z.B. Glasbausteine, Fassadenverkleidungen aus Faserbeton,
Metall, Kunststoff, Spaltklinker u.a.m. sind unzuléassig.

2.6.7 Abfallbehalter mussen in die baulichen Anlagen integriert werden.
Im Vorgartenbereich aufgestellte Mullboxen sind unzulédssig.

2.7 Garagen,Stellplatze, Nebenanlagen

2.7.1 Garagen durfen nur auf den hierfur festgesetzten Flachen und innerhalb der
Baugrenzen errichtet werden.
Fur jede Wohneinheit sind mind. 2 Kfz-Stellplatze mit den Abmessungen
5,50m x 2,50m zu errichten.

Zufahrtsflachen und Vorplatze vor Garagen und vor abschlieRbaren Carports
werden bei der Berechnung der notwendigen Stellpldtze nicht als Stell-

platz gerechnet. E




2.7.2 Freistehende Garagen mussen, wenn im Plan nichts anderes festgelegt wurde,
zur Nachbar-Grundstticksgrenze einen Abstand von mind. 0,60 m aufweisen.
Insoweit wird gem. Art. 91 Abs.1 Nr. 5 Bay BO eine gegenhiiber Art. 6 Bay BO
verringerte Abstandsflache bzw. abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4
BauNVO vorgeschrieben.

2.7.3 AuBerhalb der Uberbaubaren Flachen sind untergeordnete Nebenanlagen und
Einrichtungen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO nicht zuléssig.

2.7.4 Offene Kfz-Stellplatze sind mit wasserdurchlassigen Materialien ( z.B. Rasen-
fugensteine, Schotterrasen, Mineralbeton mit Splitthaut) auszufthren.

2.8 StralRe, Vorplatze, Zuwege

2.8.1 Auf den dérflichen Charakter der Siedlung ist Rucksicht zu nehmen.
Dies gilt besonders fur die Gestaltung der Garagenvorplatze sowie
fur Zugangs- und Zufahrtsflachen. Reine Asphaltflichen zur Versiegelung
der Garagenvorplatze und Hauszugange sind daher unzuléssig.

2.8.2 Der Bereich des Sichtdreiecks, sowie die Vorgartenflachen bis 2,00 m
Tiefe hinter der StraRenbegrenzungslinie sind von jeglichen Sicht-
hindernissen mit einer H6he von mehr als 0,80 m Uber der Oberkante
StralRendecke freizuhalten.
Eine Ausnahme bilden einzelnstehende hochstammige Badume mit einem unteren
Astansatz von mehr als 2,50 m Uber der Oberkante fertiger StraRendecke.
Das Lichtraumprofil der StraRe ist stets bis 4,00m tUber OK StraRen-
decke freizuhalten.
2.9 Grunordnung

2.9.1 Es durfen nur einheimische, standortgerechte Arten gepflanzt werden.

2.9.2 Je volle 300 gm Grundstiicksflache ist mindestens ein GroRbaum oder Obstbaum
(Auswahl nach der Pflanzliste) zu pflanzen.

2.9.3 Unzulassig ist das Pflanzen von Thujen, Zypressen, Zedern, sowie allen
pyramidenférmig wachsenden Nadelgehélzen, sowie auffallend buntlaubigen
Geholzen.

2.9.4 Pflanzliste

Baume:

alle standortgerechten lokalen Obstsorten

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Alnus glutinosa Schwarzerle

Alnus incana Grauerle




Betula pubescens

Carpinus betulus
Fagus sylvatica

Fraxinus excelsior
Populus tremula
Prunus avium
Quercus robur
Quercus petraea
Salix caprea

Salix fragilis

Salix viminalis
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus torminalis

Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus glabra

Straucher

Moorbirke
Hainbuche
Rotbuche
Esche v
Zittelpappel
Vogelkirsche
Stieleiche
Traubeneiche
Salweide
Bruchweide
Korbweide
Mehlbeere
Eberesche
Speierling
Elsbeere
Winterlinde
Sommerlinde
Bergulme

Einschréankungen wegen des Sichtdreiecks und der Pflanzung entlang der 6ffent-
lichen Verkehrsflachen beachten! Siehe Ziffer 2.8.2

Amelanchier ovalis
Berberis vulgaris
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Daphne mezereum
Euonymus europaeus
Euonymus latifolius
llex aquifolium
Ligustrum vulgare
Lonicera alpigena
Lonicera caerulea
Lonicera nigra
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
Ribes alpinum

Rosa arvensis

Rosa canina

Rosa caesia

Rosa glauca

Gemeine Felsenbirne
Berberitze

Roter Hartriegel

Hasel

Seidelbast
Pfaffenhttchen
Breitblattriges Pfaffenhiitchen
Stechpalme

Liguster
Alpenheckenkirsche
Blaue Heckenkirsche
Schwarze Heckenkirsche
Rote Heckenkirsche
Schlehe

Kreuzdorn
Alpenjohannesbeere
Feldrose

Hundsrose

Lederrose

Hechtrose




Rosa pendulina

Alpenheckenrose

Rosa rubiginosa Weinrose

Rosa villosa Apfelrose

Salix aurita Ohrchenweide
Salix caprea Salweide

Salix daphnoides Reifweide

Salix purpurea Purpurweide

Salix repens Kriechweiden

Salix rosmarinifolia Rosmarinweide
Salix triandra Mandelweide

Salix viminalis Korbweide
Sambucus nigra Hollunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Gewodhnlicher Schneeball

sowie Garten- u. Beerenstraucher in standortgerechten Arten und Sorten.

2.10 Einfriedungen

2.10.1 Zur StraRe hin sind nur Einfriedungen hinter oder auf der Einfriedungsgrenze
zulassig.

Als Einfriedung sind Holz- und Maschendrahtzdune mit nachfolgenden Merkmalen
zulassig:

Zaunhéhe maximal 0,80 m ab OK Gelédnde.

Holzz&une sind als einfache, senkrechte Holzstaketen- oder Lattenzdune

mit Holz- oder Metallsaulen zu errichten.

Maschendrahtzaune bis 0,80 m Héhe sind nur hinter abwechslungsreichen Hecken
aus einheimischen Laubgehdlzen oder Strauchern auBerhalb der zaunfreien Zone
im Sinne von Satz 1 zuléassig.

Streng geschnittene einférmige Hecken mit einem rechteckigen oder dreieckigen
Querschnitt sind unzulassig.

Die Zdune mussen ohne Abtreppungen dem Gelandeverlauf folgen. Auf das Nach-
bargrundsttick ist Ruicksicht zu nehmen.

2.10.2Durchgehende Betonsockel, Kantensteine oder Palisaden sind unzuldssig, um
Tierwanderungen (z.B. Igel) zu erméglichen.

2.11 Entwasserung, Grundwasserneubildung, Grundwasserschutz

2.11.1 Regenwassersammelbehilter mit einem Fassungsvermoégen von mehr als 1000 Itr.
durfen aus ortplanerischen Grunden nur unterirdisch angelegt werden.

2.12 Sonstiges

2.12.1 Weitere Gestaltungsvorschriften enthalt die "Ortliche Bauvorschrift fur die
Gemeinde Prutting vom 04.12.1996".
Sie hat im Bereich des Bebauungsplanes ergéanzend Giiltigkeit, soweit in diesem
Bebauungsplan nicht ausdrticklich anderes ausgesagt ist.

(9]




3.0 [HINWEISE |

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.11

\\\\\ Bestehende Wohngebaude mit Hinweisen auf vorhandenes MaR
der baulichen Nutzung (z.B. Il innerhalb des Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes) und die Firstrichtung

Bestehende Nebengebaude

B Bestehende Grundstliicksgrenze

Xe\k\ Aufzuhebende Grundstlicksgrenze

——————— Vorgeschlagene Grundstlicksgrenze

@ Gebaude gewerblich genutzt
1462 Flursticknummer

7
L) Pflanzvorschlag

Ubergangsregelung

Far die im Plangebiet bereits vorhandenen Gebaude und Anlagen kommen die
Bestimmungen insoweit zur Anwendung, als durch Umbauten oder Renovierungen, N
und Umpflanzungen usw. Anderungen vorgenommen werden, fur die der Bebauungs-
plan Bestimmungen enthalt.

Hoéhenfestsetzung der Gebaude

Die Héhenfestsetzung erfolgt im Einvernehmen mit der Gemeinde. Bei Hanglagen
ist bei Bauantragstellung eine Geldndeaufnahme, bezogen auf unveranderliche
Héhenpunkte ( z. B. Kanaldeckel, Vermessungspunkte 0.4.), vorzulegen.

Fassadenbegrinung

Die Gebaudewande mit geringen Offnungen (z. B. Garagen- u. Carportwande) sollen
mit Kletterpflanzen oder Spalierbdumen begrtuint werden. Rankgertste , Pergolas
und Spaliere sollen sich in Material und Gestaltung dem Stil des Hauses

und des Baugebietes anpassen.




3.12 Regenwasserversickerung

Anfallendes Oberflachenwasser z. B aus Garagenvorplatzen darf nicht auf éffentliche
Verkehrsflachen oder benachbarte Grundstiicke abgeleitet werden. Einleitungen von
Oberflachenwasser in die StraBenentwasserung oder in den gemeindlichen Schmutz-
wasserkanal sind grundsatzlich unzulassig.

Eine Versickerung des Oberflachenwassers unter Einbeziehung ausreichend
dimensionierter Ruckhalteanlagen (z.B. Retentionsfilterbecken) ist auch bei geringer
Sickerleistung anzustreben, da keine geeignete Vorflut vorhanden

ist. Negative Auswirkungen durch die Versickerung von Oberflachenwasser aus hangab-
warts gelegene bauliche Anlagen sind zu vermeiden. Wegen der geringen Versickerungs-
rate sind neben den erwahnten Ruckhalteraumen auch fur Extrem-Regenereignisse aus-
reichend ausgebildete Notiuiberlaufe vorzusehen.

Insoweit gelten die gemeindlichen Satzungen. Eine erlaubnisfreie Versickerung ist nur
méglich, wenn die Sohle einer Versickerungsanlage nit tiefer als 5,00m unter Geliande-
oberkante liegt. Tiefere Sickerbrunnen sind genehmigungspflichtig.

Private Entwasserungsanlagen von Niederschlagswasser miissen so konzipiert werden,
daR sie der "Verordnung Uber die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von ge-
sammeltem Niederschlagswasser (NiederschIagswasserfreistellungsverordnung
-NWFreiV)" v.

Sollte im Einzelfall das Niederschlagswasser nicht gesichert entsorgbar sein, muR bei
der weiteren Planung von Anlagen zum Umgang mit Regenwasser das Merkblatt
ATV-DVWK-M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" vom
Februar 2000 beachtet werden.

3.13 Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung

Hinsichtlich der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung sind die
gemeindlichen Satzungen in der jeweils gultigen Form zu beachten.

- Samtliche Wohnbauvorhaben bzw.Hauptgebiaude mussen vor ihrer
Fertigstellung bzw. Beziehbarkeit an die gemeindliche Wasserversorgung

angeschlossen sein.
-Samtliche Bauvorhaben sind vor Bezug an die zentrale Abwasserbeseitigungs-

anlage anzuschlieRen.

3.14 Landwirtschaft

Die Erwerber bzw. Bebauer der Baugrundstiicke haben die ortsUibliche Landbe-
wirtschaftung im Umkreis ohne Einschrankungen zu dulden, ebenso sonstige im
landlichen Bereich Uiblichen Gerausche und Immisionen.

Es wird empfohlen, die Verpflichtung privatrechtlich auch anderen Nutzern
(Mieter, Pachter o. &.) aufzuerlegen.




3.15

Solaranlagen, Antennenanlagen, Photovoltaikanlagen

v

Der Einbau von Photovoltaikanlagen sowie von Solaranlagen zur Brauchwasser-
erwarmung wird empfohlen.

Sie mussen in die Dachfldche integriert und parallel zur Dachflache ausgerichtet
werden.

Antennenanlagen sind unauffallig am Gebaude anzubringen.

Pflanzabstidnde zu landwirtschaftlichen Flachen

Der Grenzabstand fur die Pflanzung an der Grundstlucksgrenze

betragt 2,0m fur Ba&ume u. Straucher mit einer Wuchshéhe von tber 2,0 m.
Sobald fur landwirtschaftliche Grundstiicke eine Schmalerung des Sonnen-
lichtes zu erwarten ist, erhéht sich dieser Pflanzabstand auf 4,0 . Gesetzes-
grundalge ist ARt. 48 ff AGBGB v. 20.09.1982

4.0 BEGRUNDUNG |

Begrindung zum Bebauungsplan einschlielich Umweltbereicht gem. § 2a BauGB
siehe Anlage

Dieser Bebauungsplan wurde auf Grundlage einer DFK gefertigt.

Fur eventuell damit verbundene Unstimmigkeiten wird nicht gehaftet. Zur MaR-
entnahme ist der Plan nur bedingt geeignet.




5.0 Verfahrensvermerke

5.1 Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat Prutting hat
die Aufstellung dieses
Bebauungsplanes gem. § 2
BauGB am 01.02.2005
beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde
am 10.02.2005 ortsublich bekannt
gemacht.

5.2 Offentlichkeitsbeteiligung
Die Gemeinde Prutting hat Gber die
allgemeinen Ziele und die
voraussichtlichen Auswirkungen der
Planungen gem. § 3 Abs. 1 BauGB
unterrichtet und Ihnen in der Zeit
vom23.02.2005 bis 25.03.2005
Gelegenheit zur AuRerung gegeben.

/

5.3 Behdrdenbeteiligung
Die Gemeinde Prutting hat die Trager
Offentlicher Belange gem. § 4 BauGB
durch einen Scopingtermin am
22.12.2004 beteiligt und erneut vom
15.02.2005 bis 20.03.2005 beteiligt

5.4 Auslegung (Offenlegung)
Der Entwurf des Bebauungsplanes und
die Begriindung haben gem. 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom
22.04.2005 bis 23.05.2005

zu jedermanns Einsicht &ffentlich
ausgelegen..

/s

Meisinger, 1. Burgermeister




5.5 Billigungsbeschluss
Der Entwurf des
Bebauungsplanes und die
Begriindung wurden vom
Gemeinderat Prutting am
31.05.2005 gebilligt.

L.,

5.6 Satzungsbeschluss
Der Gemeinderat Prutting hat den
Satzungsbeschluss dieses
Bebauungsplanes am
31.05.2005 beschlossen.

L__;;Q‘l

5.7 Schlussbekanntmachung
Der Beschluss des
Bebauungsplanes ist gem. § 10
Abs. 3 BauGB ist am
23.11.2005
ortstiblich bekannt gemacht worden. //

5.8 Rechtskraft
. Der Bebauungsplan ist damit
wirksam

/f

/ p < 1
Prutting 22.11.2005 /— — M

Meisinger, 1. Burgermeister




