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BEURTEILUNG DER ERGEBNISSE

1 Allgemeine Beurteilung

Es handelt sich um ein Wasser vom Typ normal erdalkalisch, Giberwiegend hydrogencar-
bonatisch, dessen Gesamthérte von 19,1°dH dem durch das Waschmittelgesetz festge-
legten Hartebereich ,hart* entspricht.

Die Werte fur Natrium, Kalium, Chlorid, Nitrat, Sulfat und DOC (gel6ster organischer Koh-
lenstoff, Summenparameter flir organische Substanz) liegen im Normalbereich.

Reduzierende Bedingungen liegen nicht vor. Der Sauerstoffgehalt liegt bei im Bereich der
Sattigung.

Die Ubrigen Ergebnisse der Parameter der Anlagen 2 und 3 der TrinkwV ergeben — soweit
untersucht — keinen Grund zur Beanstandung.

Im Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen treten keine Besonderheiten auf.

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungen sind einwandfrei.

2 Korrosionschemische Beurteilung

Mit einer Calcitldsekapazitat von -34 mg/l CaCOg; besitzt das Wasser kalkabscheidende
Eigenschaften. Die Forderungen der TrinkwV an das Kalkldsungsvermogen sind damit
eingehalten.

Die in DIN EN 12502 Teil 2, 4 und 5 und DIN 50930 Teil 6 genannten Parameter pH-Wert,
Base- und Saurekapazitat, Calcium-, Sauerstoff-, Nitrat-, Chlorid- und Sulfatgehalt ent-
sprechen den dort genannten Anforderungen zur Schutzschichtbildung auf

e Guleisen und niedrig- und unlegierten Stahlen,
e nichtrostenden Stahlen,

e Kupfer und Kupferlegierungen und

e innen verzinntem Kupfer,

so daf bei diesen Werkstoffen die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht an
Trinkwasser gestellt werden, grundséatzlich erfillt sind.

Asbestzement und andere zementgebundene Werkstoffe werden nicht angegriffen.
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Einschrankungen:

» Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe diirffen nach DIN 50930 Teil 6 nicht eingesetzt
werden, da die Basekapazitat bis pH 8,22 groRer als 0,2 mmol/l ist’.
Zudem ist bei schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen die Wahrscheinlichkeit der se-
lektiven Korrosion (Zinkgerieselkorrosion) erhoht, da der Zinkgerieselquotient Quotient
S,* im kritischen Bereich liegt(DIN EN 12502 Teil 3).

Im Warmwasserbereich wird generell - d. h. unabhéngig vom Chemismus - von der
Verwendung verzinkten Stahls abgeraten (DIN EN 12502 Teil 3, twin:2002).

Von der Verwendung von verzinktem Stahl ist daher grundsétzlich abzuraten.

> Messinge haben eine hohe Anfalligkeit fur Spannungsrifikorrosion. Das Schadensrisi-
ko laRt sich vermindern, wenn bei der Verarbeitung der Bauteile kritische Zugspan-
nungen vermieden werden. Eine Warmebehandlung der fertigen Bauteile reduziert die
Wahrscheinlichkeit der SpannungsriRkorrosion insgesamt (DIN EN 12502 Teil 2). Die
Wahrscheinlichkeit der Entzinkung von Messing steigt mit dem Zinkgehalt und der
Temperatur (DIN EN 12502 Teil 2). Entzinkungsbestandige Messinge hemmen die
Entzinkung.

> Da die Leitfahigkeit des Wassers (bei 20°C) gréRer als 500 uS/cm ist, kann dartber
hinaus die Korrosionswahrscheinlichkeit bei Edelstahlplattenwarmetauschern, die mit
Kupfer hartgelotet sind, erhoht sein.

2 Die Basekapazitét bis pH 8,2 ist ndherungsweise dem Gehalt an geléstem Kohlenstoffdioxid
(,Kohlenséure®) gleichzusetzen. Welche Menge an Kohlenstoffdioxid in jedem einzelnen Fall er-
forderlich ist, um einerseits Kalkausfallungen und andererseits ein zu hohes Kalklésungsvermo-
gen zu vermeiden, héangt neben der Temperatur im wesentlichen vom Kalkgehalt des Wassers
ab. D. h., je héher - natur- bzw. bodenbedingt - der Kalkgehalt eines Wassers ist, desto hGher
muB der Gehalt an Kohlenstoffdioxid und damit auch der Wert fiir die Basekapazitét bis pH 8,2
sein, damit das Wasser im ,Kalk-Kohlenséure-Gleichgewicht” liegt.

3 Ausnahmen von dieser Regelung sind nur nach Einzelfallpriifung gemé&fi DIN 50931 Teil 1 még-
lich.

* Zinkgerieselkorrosion fiihrt zur Abgabe sandéhnlicher Partikel an das Wasser und in der Folge
héufig auch zu Braunfarbung und Triibung sowie Mulden- und/oder Lochkorrosion. Sie wird
durch Chlorid- und Sulfationen einerseits und Nitrationen andererseits unterschiedlich beeinflul3t
und die Korrosionswahrscheinlichkeit 1&i3t sich durch den ,Zinkgerieselquotienten® S, mit den
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Konzentrationen (in mmol/l) der Summe von Chlorid und 2 x Sulfat im Z&hler und Nitrat im Nen-
ner beschreiben. Ist S, kleiner als 1 oder gréRer als 3 oder die Nitratkonzentration kleiner als 0,3
mmol/l (= ca. 19 mg/l) ist die Wahrscheinlichkeit der Zinkgerieselkorrosion als gering einzustufen.



