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Der Gemeinderat Prutting hat in der Sitzung vom 28.11.2017 die Aufstellung des
vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 47 Prutting ,Nérdlich der Forststrale" gemaR § 13b
BauGB beschlossen.

Die Verfahrensvoraussetzungen hierfir sind erfiillt, da die Grundflache im Sinne des
§ 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB weniger als 10 000 Quadratmeter betrigt, die Zulassigkeit
von Wohnnutzungen auf Fldchen begriindet wird, und das Plangebiet sich an im

Zusammenhang bebaute Fldchen 1&ngs der Forststralle anschliefit.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird keine Zulassigkeit von Vorhaben
begrindet, die einer Pflicht zur Durchfilhrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung
unterliegen. Anhaltspunkte fiir eine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7
Buchstabe b BauGB genannten Schutzgliter bestehen nicht. Somit ist das
beschleunigte Verfahren nach § 13b i.V.m. 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB fiir die

beabsichtigte Aufstellung des Bebauungsplanes méglich.
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Begriindung

1.1

Anlass der Planung, Ziel und Zweck der Planung

Anlass der Planung

Die Gemeinde Prutting verzeichnet weiterhin eine hohe Nachfrage nach
familiengerechten bzw. barrierefreien Wohnungen.
Innenbereichsentwicklungspotentiale fiir Bauland (insb. im Bereich von Prutting-
Ortsmitte, und der Ortsteile Wolkering und Bamham) sind in Prutting derzeit nicht
verfligbar. Es kommt deshalb derzeit nur die Ausweisung von AuRenbereichsflachen
zur Bebaubarkeit in Frage.

Derzeit noch unbebaute Grundstiicke befinden sich nicht im Eigentum der Gemeinde
Prutting. Nachfragen bei privaten Grundstiickseigentiimern zum Grundstiickserwerb
durch die Gemeinde Prutting oder zur eigenen Bebauung/Weiterverkauf an
Bauwillige blieben erfolglos.

Statistische Erhebungen hinsichtlich

a) Bewerbungen um Bauland fiir Einheimische in Prutting

seit 2007 insgesamt: 58, davon in den letzten Jahren:
2014: 8 Bewerbungen

2015: 9 Bewerbungen

2016: 10 Bewerbungen

2017: 10 Bewerbungen

2018: 10 Bewerbungen

Derzeitiger Bewerberstand (2019): 44 Bewerber

b) Bewerbungen um freiverkéufliche Baugrundstiicke in Prutting

seit 2015 insgesamt: 27, aufgeteilt in:

2015: 9 Bewerbungen

2016: 6 Bewerbungen

2017: 4 Bewerbungen

2018: 8 Bewerbungen

Derzeitiger Bewerberstand: 26 namentlich bekannte Interessenten

Auf dem freien Wohnungsmarkt in Prutting, gibt es kaum (bezahlbare) verkaufliche
Wohnbaugrundstiicke bzw. in ungeniigender Zahl

Die Gemeinde Prutting beabsichtigt deshalb hier am Hauptort Prutting eine l&ngs der
Forststrale befindliche Fléche als ,Allgemeines Wohngebiet" gem. § 4 BauNVO
auszuweisen.

Die neu ausgewiesenen Flachen unterliegen teilweise dem Einheimischenmodell,
um regulierend auf die Baulandpreisentwicklung einwirken zu kénnen.
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.2  Flichennutzung

Die 8. Anderung des Flachennutzungsplanes ( wirksam in Kraft getreten am
16.04.2012 ) stellt das Plangebiet als ,Fléche fiir die Landwirtschaft* mit Fldchen fiir
die Ortsrandeingriinung dar.

1.3 Lage des Plangebiets

Das Plangebiet mit einer Flache von ca. 6850 m? liegt am nordéstlichen Ortsrand von
Prutting. Das geplante Baugebiet grenzt an die bereits bestehende Wohnbebauung
sldseits der ForststralRe an und fiihrt die Bebauung langs der Forststrafe in
nérdlicher Richtung fort.

Im Norden und im Osten grenzt das Plangebiet an landwirtschaftlich genutzte
Grinlandflachen.

.4 Bisherige Nutzung und Vegetationsbestand
Derzeit wird die neu ausgewiesene Fléche als Griinland landwirtschaftlich intensiv
genutzt. Die betroffenen Grundstiicke weisen keinen Geholzbestand auf. Das
Gelénde fallt nach Osten hin um ca. 11 m ab.

Die umgebende Bebauung entlang der Forststrae setzt sich hauptséchlich aus
Wohnhausern zusammen.

.5 Bestehende Eigentumsverhéltnisse

Die Flachen befinden sich teils im Eigentum der Gemeinde Prutting und teils in
Privatbesitz.
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[I.  Planung
.1 Stédtebauliche Festsetzungen

Das Plangebiet wird als ,Allgemeines Wohngebiet" (WA) nach § 4 BauNVvO
ausgewiesen.

Da dieses Gebiet hauptséchlich dem Wohnen vorbehalten bleiben soll, sind
vorwiegend Anlagen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO "Wohngeb&ude", § 4 Abs. 2 Nr.2
BauNVO "die der Versorgung des Gebietes dienenden L&éden sowie nicht stérende
Handwerksbetriebe" sowie § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO "Anlagen fur kirchliche,
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke" zuldssig. Weiterhin werden
Nutzungen nach §13 BauNVO "Gebaude und Raume fiir freie Berufe” zugelassen.

Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO "Schank- und Speisewirtschaften",
§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO "Anlagen fiir sportliche Zwecke" sowie § 4 Absatz 3
Nr. 1 bis 5 BauNVO sind nicht zulassig.

Es handelt sich hierbei um Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht
stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fiir Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und
Tankstellen.

In dem Bebauungskonzept werden Baugrundstiicke in unterschiedlichen GréRen
angeboten, wobei die kleineren Grundstiicke mit Wohnhagusern mit bis zu zwei
Wohneinheiten und die gréReren Grundstiicke mit Mehrfamilienhausern bebaut
werden kdnnen. Mit der vorliegenden Planung soll eine in die Umgebung angepasste
und flachensparende Bauweise erzielt werden.

Deshalb wird fiir die zuldssige Grundfléche der Hauptbaukérper wird geman §19
Abs. 1 BauNVO ein Héchstmal von GRZ 0,30 festgesetzt. Die Lage der
Hauptbaukdrper wird durch die Darstellung tiberbaubarer Grundstiicksfiachen im
vorliegenden Plan festgelegt.

Fur Balkone und Terrassen wird eine zusatzliche Grundflache zugelassen, da diese
nicht wie die ibrigen baulichen Anlagen raumbildend und somit stadtebaulich
relevant sind.

Eine Uberschreitung der Grundflachenzahl von 50% der nach § 19(4) Satz 2
BauNVO bezeichneten Anlagen reicht nicht aus, da fiir diese Anlagen ein héherer
Flachenbedarf besteht. Deshalb wird abweichend von dieser Uberschreitungs-
regelung eine hdchstzuldssige Grundfldchenzahl wie folgt neu definiert:

Fir Parzellen D,E,F,G bis zu einer Grundflachenzahl von 0,50
Fir Parzellen A,B,C  bis zu einer Grundfléchenzahl von 0,65

Die maximale Héhenlage der Oberkante Kellerrohdecke wird im Plan fiir jedes
Hauptgeb&ude bezogen auf Normalnull (NN) angegeben. Die topografischen
Verhaltnisse des Urgeléndes werden dadurch auf die Héhenlage der Gebaude
Ubertragen. GréRere Geléndeunterschiede zwischen den Bauparzellen sollen
dadurch vermieden werden. Auf Parzelle ,B* werden wegen der Hanglage
unterschiedliche Gebaudehéhen fiir die Hauptbaukérper festgesetzt.

Mit der Begrenzung der Wandhéhe bezogen auf die Oberkante Kellerdecke soll
vermieden werden, dass am Ortsrand zu grofse Wandhshen in Erscheinung treten.

5
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1.2

1.3

Um eine fiir die Ortsrandsituation charakteristische, ruhige Dachlandschaft zu
erzielen, sind fiir die pragende Baustruktur der Hauptgebéude Satteldacher mit einer
Dachneigung von 18%28° fir Nebengebéude von 10%2 8° und mit roter, schwarzer
oder brauner Dacheindeckung festgesetzt. Fiir den Zwischenbau und den Anbau auf
Parzelle ,B" ist ausnahmsweise ein Flachdach zuléssig, um die Dacher zu
unterbrechen und einen Héhenversatz der Décher zwischen den Hauptbaukérpern zu
ermdglichen. Fiir Dachaufbauten und Anlagen fiir Solarthermie und Photovoltaik
werden Mindestanforderungen festgesetzt, um verunstaltende Dachlandschaften zu
vermeiden.

Garagen, Tiefgaragen und Carports sollen innerhalb der im zeichnerischen Teil
ausgewiesenen Flachen erstellt werden. Die Zufahrtsflachen zu den Garagen bzw.
den Stellplatzen dirfen zur ErschlieRungsstraBe hin nicht eingefriedet werden.
Entlang der StraBen betragt die Mindesttiefe der Vorstellflichen 5,50m. Garagen sind
mit Sattelddchern aufzufthren. Der Vorgarten darf nur fiir Griinflichen, offene
Stellplatze, Zufahrten, Zugénge bzw. Terrassen genutzt werden.

Fir die Mehrfamilienhduser werden Festsetzungen iiber die Anzahl der
nachzuweisenden KFZ-Stellpldtze sowie der Fahrradstellplétze getroffen. Die
erforderlichen Stellplétze sind auf den Grundstiicken in Tiefgaragen unterzubringen.
Ausgenommen hiervon sind Besucherstellplatze, die oberirdisch nachzuweisen sind.
Damit wird verhindert, dass der Straenverkehr durch parkende Fahrzeuge im
6ffentlichen StraRenraum behindert wird.

ErschlieRung

Die HaupterschlieBung des neuen Baugebietes erfolgt tiber die bereits vorhandene
Forststrae. Sémtliche Ver- und Entsorgungsleitungen werden unterirdisch verlegt,
um eine harmonische StralRenraumgestaltung sicherzustellen.

Griinordnung
Ortsrand

Das Baugebiet grenzt im Norden und im Osten an landwirtschaftliche Flachen an. Im
Bereich der Neubauflachen befindet sich kein Baum- bzw. Strauchbestand.

Am nordlichen Ortsrand des Plangebietes wird ein Eingriinungsstreifen festgesetzt,
um die Bebauung landschaftsvertraglich in die Umgebung einzubinden. Aufgrund
einer geplanten weiteren baulichen Entwicklung nach Westen wird hier keine
Ortsrandeingrinung festgesetzt. Innerhalb des Eingriinungsstreifens wird jegliche
Bebauung untersagt und die Pflanzung von Geholzen und Béumen gefordert.

Zur weiteren Durchgriinung des Baugebietes sind Baume und Straucher geman
Mindestpflanzgebot auf den Baugrundstiicken zu pflanzen. Im Bereich des
Schutzstreifens der 110 kV-Bahnstromleitung bestehen Einschrankungen beziiglich
der Wuchshohe der Bepflanzung.

Gestaltung der StraRen

Die Breite der neugeplanten StraRenverkehrsflachen von 4,00m bzw. 6,00m
entspricht der in der Gemeinde Prutting {iblichen StraBenbreite und ist ausreichend
fur die ErschlieBung des Wohngebiets. Langs der ForststraRe soll ein Gehweg mit
einer Breite von 2,50m angelegt werden.
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I.4.

I.5.

Wasserwirtschaft

Zur Erhaltung der Sickerfahigkeit und zur Begrenzung der Bodenversiegelung sind
Flachen wie Stellplatze und Zufahrten, welche nicht stindig vom Fahrzeugverkehr
beansprucht werden, mit wasserdurchldssigen Belagen wie z.B. Rasengittersteine,
Pflaster mit Rasenfugen oder wassergebundenen Decken zu versehen.

Wild abflieRendes Wasser
Aufgrund der ortlichen Verhéltnisse (nach Westen ansteigendes Gelénde) besteht
bei Starkregenereignissen die Gefahr von wild abflieRendem Oberflichenwasser.

Gebdude, die aufgrund der Hanglage ins Gelande einschneiden, sind bis

25 cm Uber Gelénde so zu gestalten, dass in der Fléche abflieRender Starkregen
nicht eindringen kann. Tiefgaragenzufahrten sind konstruktiv so zu gestalten, dass
Uberflutungen von den Straken her verhindert werden.

Hochwassergefahren:
Aufgrund der Geféhrdungslage durch wild abflieRendes Wasser findet eine

Uberpriifung des Planungsgebietes entsprechend dem DWA-Merkblatt-M 119
,Risikomanagement in der kommunalen Uberflutungsvorsorge fiir
Entwasserungssysteme bei Starkregen* statt. Die priméren Wasserwegsamkeiten
beim Starkregen werden erhoben und in die weitere Tiefbauplanung aufgenommen.

Zur Reduzierung der Geféahrdungen werden hochwasserangepasste Bauweisen und
Nutzungen empfohlen. Fachliche Empfehlungen hierzu gibt die Hochwasser-
schutzfibel des Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit

(http://www.bmub.bund.de/fileamin/Daten BMU/Pools/Brochueren/hochwasserschutz
fibel bf.pdf). Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

Umgang mit Niederschlagswasser

Die Gemeinde beabsichtigt im Zuge der weiteren ErschlieRungsplanung den Bau
einer zentralen Versickerungsanlage, in die angefallenes Niederschlagswasser aus
offentlichen bzw. privaten Flachen eingeleitet wird.

Ver- und Entsorgung

Im Geltungsbereich kénnen Wasser-, Strom-, Gas- und Kanalanschlussméglich-
keiten jederzeit geschaffen werden. Eine Abwasserleitung ist bereits in der
Forststralle vorhanden.

Die Pflege der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkandale und der
Trinkwasserversorgung wird von der Gemeinde Prutting (ibernommen.

Die Stromversorgung erfolgt durch einen externen Netzbetreiber. Die Gebaude
werden mit unterirdisch verlegten Hausanschlusskabeln an das Leitungsnetz
angeschlossen.

Der anfallende Hausmidill wird durch die Millabfuhr des Landkreises Rosenheim
beseitigt.
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11.6. Statistik

Gesamtflache des

2 = V)
Geltungsbereiches e8. B0 m 100%

2 = 0
Nettowohnbauland ce. 5992 m 87 AT%
Verkehrsfléchen, 4 _ &
Biirgersteig offentlich ca. 858m = 12,53%
Anzahl der Hauseinheiten: 8

Anzahl der max. Wohneinheiten 35

Einzelh&user mit zwei

Wohneinheiten

4

Mehrfamilienhduser 4

Grundflache des Plangebietes gesamt:
5992 m? x 0,30 = 1794m? < 10000m?

I.7.

1L.8.

1.9,

Umweltbericht / Eingriffsregelung in der Bauleitplanung

Die Aufstellung des gegensténdlichen Bebauungsplanes wird im beschleunigten
Verfahren nach §13b BauGB durchgefiihrt.

Somit wird nach § 13 Abs. 3 BauGB von der Durchfiihrung einer Umweltpriifung,
einem Umweltbericht, sowie der Anwendung der ,Eingriffsregelung in der
Bauleitplanung" abgesehen.

Es sind daher keine KompensationsmaRnahmen in Form von Ausgleichs- und
Ersatzmalnahmen erforderlich.

Immissionsschutz

Das Planungsgebiet grenzt an landwirtschaftlich genutzte Flachen. Die Bauwerber
haben die durch die ortsiibliche Landwirtschaft entstehenden Geriusche und
Immissionen zu dulden.

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Bebauungsplanrelevant sind vor allem Lage, GréRe und Hohe der baulichen Anlagen
sowie die Verkehrsfléchen. Brandschutztechnische Risiken wie Sonderobjekte,
Gasleitungen, Mineralélleitungen und sonstige Gefahren wie Hochwasser befinden
sich nicht innerhalb des Plangebietes.

Die kunftige Bebauung liegt an 6ffentlichen Verkehrsfl&chen, die sich als Zufahrten
sowie als Aufstell- und Bewegungsflachen fir Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und
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1.10.

I.11.

.12

Prutting, den. ] 5,M-3fﬁﬂlq d

---------------

Rettungsdiensten eignen. Weitere Feuerwehrzufahrten sind voraussichtlich nicht
erforderlich.

Die Personenrettung kann aufgrund der festgesetzten Gebaudehdhen mit
Steckleitern erfolgen.

Fir Bauwerke innerhalb des Schutzstreifens der 110 kV- Bahnstromleitung ist die
Zustimmung der fiir Feuerléscharbeiten zustéandigen Behorden gemal aktueller DIN
VDE 0132 erforderlich. Die Dacheindeckung fiir Gebaude muss in diesem Bereich
der DIN 4102 Teil 7 entsprechen.

L&schwasserversorgung

L&éngs der Forststralle befindet sich auf Hohe der Einmiindung der Birkenstrafie in
die Forststralte ein Unterflurhydrant (Loschwassermenge 1493Itr/Min).
Darliberhinaus werden fiir die Loschwasserversorgung im Geltungsbereich des
vorliegenden Bebauungsplanes zusétzliche Hydranten nach Bedarf eingeplant. Der
Abstand zum entferntesten Hydranten betrégt weniger als 100m.

110-kV Bahnstromleitung Nr. 410, Rosenheim-Landshut

Innerhalb des Verfahrensgebietes verlduft die 0.g. planfestgestellte 110-kV-
Bahnstromleitung mit einem Schutzstreifen beidseits von je 30 m bezogen auf die
Leitungsachse, deren Bestand und Betrieb zur Aufrechterhaltung der Bahnstrom-
versorgung auf Dauer gewahrleistet sein muss.

Um Unfélle durch unzuléssige Annaherung an die Bahnstromleitung zu vermeiden,
werden fiir Gebaude und Garagen einschlieRlich aller An- und Aufbauten
héchstzuldssige Geb&udehdhen in Meter tiber NN festgesetzt.

Auswirkungen

Durch die geplanten MalRnahmen ist zu erwarten, dass bei Verwirklichung der
Planung die personlichen Lebensumsténde der in dem Gebiet oder in den
angrenzenden Gebieten wohnenden oder arbeitenden Menschen nur in einem
vertretbaren Mal} beeintrachtigt werden.

Kosten

Die Umsetzung des Bebauungsplanes I6st Kosten flir die Neuanlage der
Stichstralten sowie des 6ffentlichen Gehweges aus. Weitere Kosten entstehen durch
die Planung und den Bau von Anlagen flr die Ver- und Entsorgung des Baugebietes.

£traBe 5

4 Prutting

Tel. 0803&/3073-0
Fax 08036/3073-23

.- Srpent
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und auszugsweise — bedarf der vorherigen Genehmigung des Verfassers.
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1.2

1.3

AZ 18010305

ALLGEMEINES

Veranlassung

Die Gemeinde Prutting plant die Erschliefung des Baugebiets ,Nérdlich der Forststrafie". Zur
Abklérung der Moglichkeiten fiir eine Versickerung von Oberflachenwasser im Bereich des
Baugebiets wurde die Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH von der Gemeinde mit der
Betreuung und Dokumentation von zwei Aufschlussbohrungen und der Ausarbeitung einer
Kurzstellungnahme beauftragt.

Bearbeitungsunterlagen

Fir die Ausarbeitung dieser Kurzstellungnahme standen folgende Unterlagen zur Verfiigung:
> Bebauungsplan Nr. 47 des Arch.-Bliros Sommerer vom 23.05.2018 M1:1000
> Ergebnisse der Aufschlussbohrungen mit Absinkversuch ~ vom 30.07. bis 31.07.2018

» Ergebnisse des geotechnischen Laborversuchs

> Geomorphologische Karte des Inn-Chiemsee-Gletschers M 1:100 000
»  Geologische Ubersichtskarte, Blatt Rosenheim M 1 : 200 000
» Hydrogeologische Karte von Siidostoberbayern M 1:100 000

Darliber hinaus standen die Ergebnisse einer friiheren Baugrunderkundung aus dem Bereich
stidlich des Planungsgebiets sowie Angaben zu Aufschlussbohrungen aus dem UmweltAtlas
des Bayerischen Landesamtes flr Umwelt zur Verfigung und es erfolgte durch den
Sachbearbeiter eine Inaugenscheinnahme der értlichen Situation.

Angaben zur geplanten BaumaBnahme

Der Planung sieht am nordwestlichen Ortsrand von Prutting die ErschlieBung eines
insgesamt ca. 6.850 m* grofRen Baugebiets fiir eine Wohnbebauung vor.

Weitere Angaben sind dem Bebauungsplan zu entnehmen,

14. September 2018 Seite 1 von 10



A

BV Entwésserungskonzept ,Nordlich der ForststraBe™, Prutting i< e o

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplalz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55
AZ 18010305

2. ALLGEMEINE LAGE UND GEOLOGISCHE SITUATION

Das geplante Baugebiet liegt innerhalb einer landwirtschaftlich genutzten Griinflache und
befindet sich in einem nach Osten abfallenden Hanggelédnde. Der Gelandehochpunkt liegt
mit ca. 510,5 m GNN am siidwestlichen Rand des Baugebiets. Der Geléndetiefpunkt befindet
sich mit ca. 501 m (NN am norddstlichen Rand. Die Hangneigung betragt ca. 10°.

Den Angaben der geologischen Karte zufolge befindet sich das geplante Baugebiet innerhalb
wirmeiszeitlicher Moraneablagerungen. Dementsprechend sind im Baufeld Morénebéden
mit entstehungsbedingt schwankenden Kies-, Schiuff- und Sandanteilen zu erwarten, die
erfahrungsgemaf von unterschiedlich méchtigen Deck- und Verwitterungslehmen tiberlagert
werden.

Jung (=Wirm) Moréne, in verschiedener Ausbildung

(- Drumliin (in der Grundmorénenlandschaft)

Auszug aus Geomorphologische Karte des Inn-Chiemsee-Gletschers
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UNTERSUCHUNGEN UND UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

Aufschlussbohrungen

Zur Erkundung sickerféhiger Boden wurden vom 30.07. bis 31.07.2018 von der Fa. Eder
Brunnenbau GmbH im Auftrag der Gemeinde zwei Aufschlussbohrungen innerhalb des
geplanten Baugebiets durchgefiihrt. Die Ansatzpunkte und die Erkundungstiefe der
Aufschlussbohrungen wurden durch die Gemeinde festgelegt. Der Bohrdurchmesser betrug
178 mm. Die Bohransatzpunkte lagen auf Gelandeoberkante (GOK).

Die Bohrungen wurden bis in folgende Bohrtiefen geflhrt:

Bohrung Bohrtiefe Hohe Ansatzpunkt
[m uGOK] [m GNN]
BK 1 11,0 502,2
BK 2 9,0 507,4

Die Ansatzpunkte wurden von der Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH mittels RTK-
GPS mit einer Lagegenauigkeit von < 2 cm (horizontal und vertikal) eingemessen.

Die Lage der Bohrungen geht aus dem Lageplan der ANLAGE 1 hervor. In ANLAGE 2 sind
die Bohrprofile und Schichtenverzeichnisse sowie eine Fotodokumentation der Bohrkerne
wiedergegeben.

Die zeichnerische Darstellung der Bohrprofile beruht auf den Aufnahmen des Bohrmeisters.
Dariiber hinaus wurden die Bohrkerne vor Ort durch einen Geologen der Dipl.-Ing. Bernd
Gebauer Ingenieur GmbH aufgenommen und die Ergebnisse dieser Aufnahme der
gutachterlichen Stellungnahme zugrunde gelegt.

Absinkversuch

In der Bohrung BK 1 wurde zur Ermittlung der Durchldssigkeit der erbohrten Kiese ein
Absinkversuch  durchgefiihrt. Die Auswertung des Absinkversuchs und das
Versuchsprotokoll sind in ANLAGE 3 dargestellt.

Seite 3 von 10



BV Entwasserungskonzept ,,Nordlich der Forststrafe®, Prutting o

Dipl.-Ing. Barnd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnholplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0BE1/980947-0 * Fax: D861/98847-55

3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

AZ 18010305

Geotechnischer Laborversuch

In der Bohrung BK 1 wurde eine Bodenprobe entnommen und daran im Laborversuch
folgender bodenmechanischer Parameter ermittelt;

Bohrung Entnahmetiefe Laborversuch Anl.-
[m uGOK] Nr.
BK 1 48-5.2 Korngréfienverteilung (DIN EN 1SO 17892-4) 5

Das Ergebnis des geotechnischen Laborversuchs ist in ANLAGE 5 dargestellt.

Schichtenaufbau des Untergrundes

Oberboden

In den Bohrungen besteht die oberste Bodenschicht aus einer ca. 0,3 m bis 0,4 m méchtigen
Mutterbodenlage. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um stark humose, gemischtkérnige
Bbden sowie um Schiuffe mit organischen Beimengungen.

Beurteilung:

Aufgrund seiner geringen Méchtigkeit ist der Oberboden flr die Planung von
Sickeranlagen nur von untergeordneter Bedeutung.

Verwitterungsiehm

Unter dem Oberboden folgen in den Bohrungen die natiirich anstehenden bindigen
Deckschichten. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Verwitterungslehme, die aus
sandigen kiesigen Schluffen bestehen. In der Bohrung BK 1 besitzen die Verwitterungslehme
im obersten Bereich organische Anteile. ErfahrungsgemaR muss mit einzelnen eingelagerten
Steinen und ggf. auch Blécken gerechnet werden.

Die Konsistenz der bindigen Anteile ist der 6rtlichen Beurteilung zufolge steif, teilweise mit
Ubergingen zu halbfester Konsistenz.

Die Schichtuntergrenze der Verwitterungslehme liegt in den Bohrungen bei ca. 2,0 m uGOK.
Die Machtigkeit betragt ca. 1,7 m.
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Beurteilung:

Aufgrund des hohen Feinkornanteils sind die Verwitterungslenme als schwach durchldssig
einzustufen (K; < 1 x 10™ m/s bis < 1 x 107 m/s).

Eine Versickerung des anfallenden Oberflichenwassers ist innerhalb der
Verwitterungslehme aufgrund ihrer geringen Durchlassigkeit nicht méglich.

Bindige gemischtkérnige Mordanebdden und glaziale Stausedimente

In der Bohrung BK 2 folgen unter den Verwitterungslehmen bindige gemischtkérnige
Morénebdden. In der Bohrung BK 1 wurden vergleichbare bindige gemischtkérnige
Morénebdden zwischen ca. 6,1 m uGOK und ca. 10,0 m uGOK angetroffen. Die bindigen
gemischtkdrnigen Moranebdden bestehen aus sandigen, kiesigen bhis stark kiesigen
Schluffen. Erfahrungsgemal® muss mit einzelnen eingelagerten Steinen und ggf. auch
Blocken gerechnet werden. In der Bohrung BK 2 wurden zwischen ca. 4,9 m uGOK und ca.
6,3 m uGOK sandige Moraneboden mit stark schluffigen, schwach kiesigen Sanden
angetroffen. An der Basis der Bohrung BK 2 wurden ab ca. 8,4 m uGOK Schluffe erbohrt.
Dabei handelt es sich um glaziale Stausedimente. Vergleichbare Stausedimente wurden in
der Bohrung BK 1 an der Schichtobergrenze der Moréaneb&den aufgeschlossen.

Die bindigen gemischtkdrnigen Mordnebdden, sandigen Morénebéden und glazialen
Stausedimente werden im Folgenden zusammengefasst dargestellt, da sich die Bdden in
ihrem geomechanischen Verhalten nur geringfligig unterscheiden und zum Teil flieRend
ineinander iibergehen.

Die Konsistenz der bindigen Moranebéden sowie der in der Bohrung BK 2 erbohrten
Stausedimente ist halbfest. Die Stausedimente in der Bohrung BK 1 besitzen eine weiche
Konsistenz.

Die Schichtuntergrenze der bindigen gemischtkornigen Moranebdden bzw. der glazialen
Stausedimente wurde in der Bohrung BK 2 bis zur Endtiefe von ca. 9,0 m uGOK nicht
aufgeschlossen. In der Bohrung BK 1 wurde die Schichtuntergrenze bei ca. 10,0 m uGOK
erreicht. Die aufgeschlossene Machtigkeit betragt ca. 4,5 m (BK 1) bis ca. 7,0 m (BK 2).

Beurteilung:

Aufgrund des hohen Feinkornanteils stellen die bindigen gemischtkérnigen Mordnebéden
und die glazialen Stausedimente eine schwach bis sehr schwach durchldssige
(K< 1x 10° m/s bis < 1x 10°® m/s) Bodenschicht dar. Die in der Bohrung BK 2 angetroffene
Zwischenlage mit sandigen Morénebdden besitzt eine stark reduzierte Durchlassigkeit mit
Werten zwischen K; < 8 x 10® m/s und 1 x 10 m/s.
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Eine Versickerung von anfallendem Oberflichenwasser ist innerhalb der bindigen
gemischtkdrnigen Morinebdden und der glazialen Stausedimente aufgrund der
geringen Durchldssigkeit nicht mdglich. Die erbohrte Zwischenlage mit sandigen
Morinebdden besitzt keine ausreichende Sickerkapazitt.

Glaziale und postglaziale Kiese

In der Bohrung BK 1 wurden in unterschiedlichen Tiefenlagen Kiesschichten erbohrt. Die
obere Kieslage wurde oberhalb der bindigen Morénebdden zwischen ca. 2,0 m uGOK und
ca. 5,5m uGOK aufgeschlossen. Dabei handelt es sich um spét- bis postglaziale Kiese, die
aus schwach schiuffigen bis schiuffigen, sandigen Kiesen mit niedrigen Steinanteilen
bestehen.

Die tiefere Kiesschicht wurde unterhalb der bindigen Moridnebtden ab ca. 10,0 m uGOK
angetroffen. Dabei handelt es sich um glaziale Kiese. Die Kiesschicht besteht aus
schluffigen, sandigen Kiesen.

Hinsichtlich der Belange der Sickerféhigkeit ist fiir die erbohrten Kiesschichten neben der
Durchlassigkeit vor allem die Mé&chtigkeit und raumliche Ausdehnung relevant.

Vorbehaltlich ergdnzender Aufschliisse ist damit zu rechnen, dass die tiefere Kiesschicht
mdglicherweise glazialen VorstoRRschottern zuzuordnen ist und dann entsprechend
vorliegender Unterlagen zu tiefer reichenden Bohrungen aus dem weiteren Umfeld des
Baufelds eine grofte Méchtigkeit besitzt.

Die oberflichennahen spat- bis posiglazialen Kiese sind den Bohrungen zufolge nur im
stlichen Teil des geplanten Baugebiets zu erwarten und dinnen offensichtlich in westliche
Richtung vollstandig aus. Vorbehaltlich ergénzender Aufschliisse ist zu erwarten, dass sich
diese Kiese mdglicherweise in Richtung Osten / Nordosten fortsetzen.

Die Schichtuntergrenze der oberflichennahen spat- bis postglazialen Kiese wurde in der
Bohrung BK 1 bei ca. 55m uGOK angetroffen. Die Machtigkeit betragt ca. 3,5m. Die
Schichtuntergrenze der tieferen glazialen Kiese wurde bis zur Endtiefe der Bohrung von
11,0 m uGOK nicht erreicht. Die aufgeschlossene Machtigkeit betragt ca. 1,0 m.

Beurteilung:

Entsprechend der ermittelten Kornverteilung (siehe ANLAGE 5) sind die oberflaichennahen
spat- bis postglazialen Kiese nach DIN 18 196 der Bodengruppe GU (Kies-Schiuff-
Gemische) zuzuordnen, wobei aufgrund des niedrigen Feinkornanteils mit Ubergéngen zur
Bodengruppe GW (weitgestufte Kies-Sand-Gemische) zu rechnen ist. Die tieferen glazialen
Kiese entsprechen der értlichen Beurteilung zufolge der Bodengruppe GU.
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Der Feinkornanteil der untersuchten Probe betragt 6,5 % (siehe ANLAGE 5).

Sowoh! die glazialen als auch die spat- bis postglazialen Kiese sind als durchléassig bis stark
durchlassig (K; €5 x 10 m/s bis 1 x 10° m/s) einzustufen.

Fur die spat- bis postglazialen Kiese wurde im Absinkversuch ein K-Wert von 1,4 x 10° m/s
ermittelt. Aus den Kornverteilungen ergibt sich fiir diese Kiese unter Berlicksichtigung des
nach ATV DVWK-A 138 anzusetzenden Korrekiurfaktors rechnerisch ein K-Wert von
2,6 x 10* m/s.

Die spit- bis postglazialen Kiese stellen aufgrund ihrer Zusammensetzung
grundsétzlich eine durchldssige Bodenschicht dar. Aufgrund der nur
oberflichennahen Lage und der Unterlagerung durch sehr gering durchlassige bzw.
wasserstauende Bodden ergeben sich jedoch Einschrankungen hinsichtlich der
Sickerkapazitadt. Weitere Angaben dazu sind dem Kap. 5 zu entnehmen.

Die in der Bohrung BK 1 ab 10 m uGOK angetroffenen glazialen Kiese bilden eine gut
durchldssige Bodenschicht und sind aufgrund der zu erwartenden groflen rdumlichen
Ausdehnung und Machtigkeit fiir eine leistungsfiahige Versickerung vermutlich
geeignet. Sofern eine Versickerung in dieser Bodenschicht geplant wird, muss jedoch
eine ausreichende Machtigkeit durch eine tiefer gefiihrte Ergdnzungsbohrung
nachgewiesen werden.

4. GRUNDWASSER / HYDROGEOLOGISCHE VERHALTNISSE

In den Bohrungen wurde in folgenden Tiefen Grund- / Schichtwasser angetroffen:

Bohrung Wasser angetroffen Wasser angetroffen
[m uGOK] [m GNN]
BK 1 ca. 5,25 496,95
BK 2 ca. 8,42 498,98

In der Bohrung BK 1 liegt der Wasserzutritt innerhalb der spét- bis postglazialen Kiese knapp
oberhalb der Schichigrenze zu den unterlagernden Stausedimenten. Bei dem erbohrten
Wasserzutritt handelt es sich offensichtlich um Schicht- / Stauwasser oberhalb der sehr
gering durchlassigen bzw. wasserstauenden Stausedimente.

In der Bohrung BK 2 wurde ein vergleichbarer Schicht- / Stauwasserzufritt ebenfalls oberhalb
sehr gering durchlassiger Stausedimente angetroffen. Der Wasserzutritt lag dabei innerhalb
der nur schwach durchldssigen bindigen gemischtkérnigen Morénebdden.
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Entsprechend den Angaben der hydrogeologischen Karte von Sudostoberbayern ist das
quartdre Grundwasser im Bereich des geplanten Baugebiets bei ca. 473 m GNN und somit
ca. 29 m uGOK bis 34 m uGOK zu erwarten,

STELLUNGNAHME

Sickerfahigkeit der anstehenden Béden

Die in den Bohrungen erkundeten Bbden kénnen hinsichtlich ihrer Durchléssigkeit nach
DIN 18 130 wie folgt eingestuft werden:

Tabelle 1

Bodenschicht

Schichtunter-

Durchlassigkeit

Sickerbeiwert

grenze DIN 18 130 Ks [mi/s]
[m uGOK] (Mittelwerte)

Oberboden 0,3-0,4 schwach durchléssig I
Verwitterungslehm 2,0 schwach durchlissig s1x107
Bindige gemischtkdrni- i s o

p i 10,0 (BK 1) durchlassig bis sehr a7
9o I"{Ioraneboden sokie > 9,0 (BK 2) schwach durchlissig Six10
glaziale Stausedimente
Spét- bis postglaziale 5’? (B 1) i durchléssig bis stark 5
Kiese nurim Ositei durchléssig SxW

des Baufelds

Glaziale Kiese >11,0(BK 1) | durchidssig bis stark 8x 107

durchlassig

Bei der Erkundung wurden lediglich im 6stlichen Teil des Baufelds durchlassige

Kiesschichten angetroffen.

Die obere Kiesschicht (2,0 m uGOK bis 5,5 m uGOK) mit spét- bis postglazialen Kiesen ist
grundsatzlich als durchléssig einzustufen, jedoch ergeben sich Einschrénkungen beziiglich
Sickerfahigkeit aufgrund der oberflaichennahen Lage und der Unterlagerung durch sehr

gering durchléssige bzw. wasserstauende Morénebéden / Stausedimente.

Dariiber hinaus konnen ohne zusdtzliche Aufschiiisse keine n&heren Angaben zur
rdumlichen Ausdehnung (Sickerkapazitat) der Kieslage gemacht werden.

14. September 2018
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In der tieferen Kiesschicht (ab 10,0 m uGOK) mit glazialen Kiesen wurden vermutlich so
genannte Vorstollschotter angetroffen, die im Raum Prutting entsprechend vorliegender
Unterlagen zu tieferen Bohrungen eine grofte rdaumliche Ausdehnung und Mé&chtigkeit
aufweisen.

Vorbehaltlich einer erganzenden Erkundung ist davon auszugehen, dass die glazialen Kiese
eine durchlissige Bodenschicht mit groler Sickerkapazitat darstellen.

Angaben zur weiteren Planung

Den Bohrungen zufolge stehen im westlichen bis mittleren Teil des geplanten Baugebiets
oberflachennah fiir eine leistungsfahige Versickerung von Oberflichenwasser keine
ausreichend sickerfahigen Boden zur Verfligung. Dariliber hinaus ist aufgrund der Hanglage
generell zu beachten, dass es bei den anstehenden gering durchlassigen Béden im Umfeld
von Versickerungsanlagen zu Schicht- und Stauwasserbildungen kommen kann, die
mdoglicherweise bis in den Einflussbereich der angrenzenden und insbesondere der
unterliegenden Bebauung / Grundstiicke reichen. Eine Versickerung von Oberflaichenwasser
sollte daher in diesem Bereich des Baufelds nicht geplant werden.

FiUr die im ostlichen Teil des Baugebiets zwischen ca. 2,0 m uGOK und ca. 5,5 m uGOK
angetroffene Kieslage ist bezliglich der Versickerungsméglichkeiten folgendes zu beachten:

Aufgrund des Geléndeverlaufs und der Unterlagerung durch wasserstauende Boden (glaziale
Stausedimente) ist - vorbehaltlich weiterer Aufschliisse - davon auszugehen, dass bei einer
Versickerung innerhalb dieser Kiese das versickerte Wasser in 6stliche bis nordéstliche
Richtung abflieRt. Bei geringer Tiefenlage oder ungiinstigem Verlauf der Schichtobergrenze
der wasserstauenden Bdden kann dann eine Beeintrachtigung der angrenzenden
Bestandsbebauung und Grundstiicke nicht ausgeschlossen werden. Eine Beeintrdchtigung
kénnte nur dann ausgeschlossen werden, wenn fiir den Bereich der dstlich angrenzenden
Bestandsbebauung durch einen Bodenaufschluss nachgewiesen werden kann, dass die
Schichtuntergrenze der durchlassigen Kiese deutlich unterhalb der Griindungssohle der
Gebé&ude liegt.

Aus hydrogeologischer Sicht konnte sich moglicherweise eine Versickerung auf der nérdlich
angrenzenden Fldche im Bereich des Kreuzungspunktes Stromleitung / Ahornweg als
zielfiihrend erweisen. Vorbehaltlich einer ergénzender Uberpriffung der &rtlichen
Bodenverhéltnisse ist zu erwarten, dass bei einer Versickerung innerhalb der
oberflachennahen Kiese in diesem Bereich das versickerte Wasser beim AbflieRen in
Ostliche bis norddstliche Richtung nicht bis in den Einflussbereich angrenzender Gebaude
oder Grundstiicke gelangt. Sofern eine Versickerung in diesem Bereich geplant wird, sollten
jedoch die ortlichen Bodenverhéltnisse z. B. durch Baggerschiirfe ergdnzend (berpriift
werden.
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Sofern eine Versickerung innerhalb der ab ca. 10,0 m uGOK anstehenden glazialen Kiese
geplant wird, ist generell zu beachten, dass entsprechend den einschldgigen Richtlinien die
Versickerungstiefe in der Regel bei £5 m uGOK liegen sollite und fiir eine Versickerung in
tiefer liegenden Bodenschichten eine Abstimmung mit der Genehmigungsbehérde (WWA)
erforderlich wird. Darliber hinaus misste durch eine ergénzende tiefer gefihrte
Aufschlussbohrung eine ausreichende Machtigkeit / Sickerkapazitat der Kiese nachgewiesen
werden.

6. SCHLUSSBEMERKUNG

Die durchgefiihrten Gelandeuntersuchungen kénnen naturgemdf nur als punktuelle
Aufschlisse bzw. Angaben Uber die Bodenbeschaffenheit verstanden werden.

Entsprechend der Beauftragung erfolgte eine Betreuung und fachkundige Dokumentation der
Aufschlussbohrungen und wurde eine geotechnische Kurzstellungnahme zur Bewertung der
Sickerfahigkeit erstellt. Dementsprechend sind darin nicht alle Punkte eines
Bodengutachtens nach DIN 4020 / 4022 beinhaltet.

Traunstein, den 14. September 2018

FZ[:— S-(\(\’mi‘k

gez. Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Dipl.-Geol. F. Schmid
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EDER Brunnenbau GmbH Objekt:  Aufschlussbohrungen Forststraie 9 in Prutting

Kreuzweg 3 AG: Gemeinde Prutting

84332 Hebertsfelden Datum:

30.07.2018

Tel..08721/508090 Fax:507230 |Malstab:

1:100 /25

B1

Ansatzpunkt:GOK

Oberboden, dunkelbraun

Schiuff, sandig, stelf, braun

Schiuff, sandig, kiesig, steif, braun

ew ¥_5.25m
(30.07.2018)

Kies, sandig bis stark sandig, schwach schiuffig,
dicht, grau

Schiuff, tonig, weich, braun

Schiuff, sandig, kiesig, halbfest, graubraun

Kies, sandig, schwach schluffig, dicht, grau
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EDER Brunnenbau GmbH
Kreuzweg 3

84332 Heberisfelden
Tel.:08721/508090 Fax:507230

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Aufschlussbohrungen Forststralle 9 in Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4
Prutting Anzahl der Testberichte und dhnliches:

2 Bohrung Nr. B 1 Zweck: Aufschlussbohrungen

Ort: Prutting

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:

Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:

Hoéhe des a) zu NN m

Ansatzpunktes b) zu m  [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Gemeinde Prutting
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen:EDER BRUNNENBAU in Deutschland GmbH, Hebertsfelden

gebohrt am: 30.07.2018 Tagesbericht-Nr: Projeki-Nr: 2018-102
GeréatefiihrerRoRner Helmut Qualifikation: Bohrgeratefiihrer
Geratefiihrer: Qualifikation:
Geratefiihrer: Qualifikation:
6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:
7 Messungen und Tests im Bohrloch:
8 Probenibersicht: Arl - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Kernkisten
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.11 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art BuP= Bohrung_m]j Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumbhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drlickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE= Seil v = Vibro
9.1.2.3 Spiilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspllung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefein m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m -‘ : Spll- | AuBen | Innen Tiefe
von bis Art Lésen Art emm | Antrieb | ‘pjje gmm | @mm m Bemerkungen
0,00 11,00 BK ram Schap 140 178 11,00
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
LML @ AuBan/inen: I “ Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geréatefilhrer Grund
2 | Nr: @ Aullen/innen: 1 Jahr far Ersatz
3 | Nr @ Aulien/Innen: / 1
4 | Nr: @ Aulden/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aufden/Innen: / 3
6 | N @ Aullen/Innen: ! 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei  5.25 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 5.25 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfiillung: 1.00 m bis 580 m Art: Fiillkies von: m bis: m Art
Filterrohr Filterschiittung . Sperrschicht K Peilrohr||
Nr| vonm bis m mmm Art vonm | bism Ko;:\rt;ng vonm | bism Art m‘é‘iﬂﬁﬁ"ﬁﬁ
0.00 1.00 Abdichtung
5.80 11.00 Abdichtung
11 Sonstige Angaben
Datum: 06.08.2018 Firmenstempel: Unterschrift:

8]




EDER Brunnenbau GmbH

Kreuzweg 3
84332 Hebertsfelden
Tel:08721/508090 Fax:507230

Anlage

Bericht:

Az

Schichtenverzeichnis

flir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvaorhaben:

Aufschlussbohrungen Forststrafe 9 in Prutting

Datum:
Bohrung Nr. B 1 Blatt 3 T
1 2 g 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
-e-M Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 bliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden Rammkern-
bohrung
b) @178 mm
0.30 erdfeucht
c) d) leicht bohrbar e) dunkelbraun
f) Q) h) i)
a) Schiuff, sandig
b)
1.00
c) steif d) schwer bohrbar e) braun
f) Q) h) i)
a) Schiuff, sandig, kiesig
b)
2,00
c) steif d) schwer bohrbar e) braun
f) 9) h) i)
a) Kies, sandig bis stark sandig, schwach schluffig Ruhewasser
5.25mu. AP
30.07.2018
b) Wasser
bei 5,25 m
5.50
c) dicht d) schwer bohrbar e) grau angebohrt
f) a) h) i) ab 5,25 m nass
a) Schiuff, tonig
b)
6.10
c) weich d) schwer bohrbar e) braun
f Q) h) i)




EDER Brunnenbau GmbH Anlage
Kreuzweg 3 Bericht:
84332 Heberlsfelden
Tel.:08721/508090 Fax:507230 Az.:
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Aufschlussbohrungen Forststrate 9 in Prutting
h B 1 Datum:
Bohrung Nr. Blatt 4 30.07.2018
1 2 3 4 | 5 | &
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sordersroben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohmwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "0 Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schiuff, sandig, kiesig s
b)
10.00
¢) halbfest d) schwer bohrbar e) graubraun
f) 9) h) Dl
a) Kies, sandig, schwach schluffig b
b)
11.00 erdfeucht
c) dicht d) schwer bohrbar €) grau
Endtiefe]
f) 9) h) i)




BV Entwiasserungskonzept ,,Nordlich der Forststrale”, Prutting
Dipl.-Ing. Bemd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * 83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax 0861/38947-55

BK 1
11-0m



ow ¥ _842m
(31.07.2018)

EDER Brunnenbau GmbH Objekt: Aufschlussbohrungen Forststralte 9 in Prutting
Kreuzweg 3 AG: Gemeinde Prutting
84332 Heberlsfelden Datum: 30. - 31.07.2018
Tel.:08721/508090 Fax:507230 |Malstab: 1:100 / 25
B2

Ansatzpunkl:GOK
0

Mutterbeden, lecker, dunkelbraun

Schiuff, sandig, schwach kiesig, steif, braun

Schiuff, sandig, kiesig, halbfest bis steif, braun

Sand, siark schluffig, schwach kiesig, dicht, braun

Schluff, stark sandig, halbfest, braun

‘Schiuff, sandig, stark kieslg, halbfest, braun

Schluff, halbfest, braun

2.00m|

Enduefe

178 mm

DC|




EDER Brunnenbau GmbH
Kreuzweg 3

84332 Hebertsfelden
Tel.:08721/508090 Fax:507230

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage:
fiir Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Aufschlussbohrungen Forststrafie 9 in Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4
Prutting Anzahl der Testberichte und dhnliches:

2 Bohrung Nr. B2 Zweck; Aufschlusshohrungen

Ort: Prutting

Lage (Topographische Karte M = 1 ; 25000); Nr:

Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:

Hohe des a)zu NN m

Ansatzpunktes b) zu m  [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmalstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Gemeinde Prutting
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen:EDER BRUNNENBAU in Deutschland GmbH, Hebertsfelden
gebohrt von: 30.07.2018 bis: 31.07.2018 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 2018-102
GerateflihrerRofner Helmut Qualifikation: Bohrgeratefiihrer
Gerétefiihrer: Qualifikation:
Geréteflihrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenlibersicht: Art - Behilter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Kernkisten

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kementnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9111 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhdillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meiltel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge E = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \ = Vibro
9.1.2.3 Spiilhilfe: S8 = Sole d = direki
WS= Wasser DS = Dickspiilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m w - Spll- | AuRen Innen Tiefe
von bis Art Logen Art gmm | Antrieb hilfe @ mm @ mm m Bemerkungen
0,00 9,00 BK ram Schap 140 178 9,00
9.3 Bohrkronen 9.4 Geriteflihrer-Wechsel
; ; Datum Name
1L We it ! Nr| Tag/iMonat | Uhrzeit | Tiefe | Gerdlefibrer | Grund
2 | Nr @ Aulien/lnnen: / Jahr fidr Ersatz
3 | Nr: o Aulten/innen: / 1
4 | Nr: @ Aulen/lnnen: / 2
5 | Nr: @ Aulien/Innen: / 3
6 | Nr: @ Aullen/Innen: / 4 .
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei  8.42 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 8.42 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfiillung: 1.00 m bis 7.00 m Art: Fiillkies von: m  bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung . Sperrschicht OK Peilrohr
Nr| vonm | bism mam At vonm | bism Konl‘\nnu..ng vonm | bism Art Rnig?zrgﬂgﬁ
0.00 1.00 Abdichtung
7.00 9.00 Abdichtung
11 Sonstige Angaben
Datum: 06.08.2018 Firmenstempel: Unterschrift:




EDER Brunnenbau GmbH
Kreuzweg 3

84332 Hebertsfelden
Tel.:08721/508090 Fax:507230

Anlage

Bericht:

Az.

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben:

Aufschlussbohrum__;en Forststrafie 9 in Prutting

Datum:
Bohrung Nr. B 2 Blatt 3 30.07.2018-
31.07.2018
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
~m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheil e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kanite)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden Rammkern-
bohrung
@178 mm
b)
0.40 erdfeucht
c) locker d) leicht bohrbar e) dunkelbraun
f) g) h) i)
a) Schiuff, sandig, schwach kiesig o
b)
2.00
c) steif d) schwer bohrbar e) braun
f) g) h) i)
a) Schiuff, sandig, kiesig &
b)
4,90
c) halbfest bis steif d) schwer bohrbar e) braun
f) g) h) i)
a) Sand, stark schluffig, schwach kiesig
b)
6.30 erdfeucht
c) dicht d) schwer bohrbar e) braun
f) g) h) i)
a) Schiuff, stark sandig
b)
7.00
c¢) halbfest d) schwer bohrbar e) braun

f)

9)

h)




EDER Brunnenbau GmbH Anlage
Kreuzweg 3 Bericht:
84332 Hebertsfelden
Tel.:08721/508090 Fax:507230 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Aufschlussbohrungen Forststrafte 9 in Prutting
Datumn:
Bohrung Nr. B 2 Blatt 4 30.07.2018-
31.07.2018
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserflihrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "o Gbliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstigas Kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schiuff, sandig, stark kiesig i
b)
8.40
c) halbfest d) schwer bohrbar €) braun
f) 9) h) i)
a) Schluff Ruhewasser
8.42m u. AP
31.07.2018
b) Wasser
9.00 bei 8,42 m
¢) halbfest d) schwer bohrbar e) braun angebohrt
Endtief "
f) a) h) i) ab 8,42 m nass




BV Entwﬁsserungskonzept ,Nordlich der Forststralle”, Prutting
Dipl-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * 83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax 0861/98947-55

BK 2
9-0m



BV Entwasserungskonzept ,Nordlich der Forststralte”, Prutting

Dipl.-Ing. Bernd Getauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

ANLAGE 3

Absinkversuch




BV Entwéasserungskonzept ,,Nérdlich der Forststrafe”, Prutting -

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunslein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98847-55

Auswertung des Absinkversuchs

Verwendete Literatur:

Hvorslev, U.S. Corps of Engineers, W.E.S.: Ermittlung des K - Wertes aus Einfill- und
Ausspiegelungsversuchen

BK 1:
Versuchsdatum : 30.07.2018
Anstehender Boden im Sickerbereich spal- bis postglaziale Kiese,

G,s,u —u,x

Versuchsparameter siehe Protokoll der Bohrfirma (folgende Seite).

d = 0,14 m

D= 0,4m

At= 3900 sec

h1= 54m

h2= 1,44m
b4 X d? Iy

K= x In =
11D x At hy

= Ki=1.4 x 102 m/s



Proj.-Nr.:,

Aufschlussbohrungen ForststraEe 9 m Pruttmg

..Anlage:..

ADSIHRVQTSUCh
Falling Head Test

Versuch ausgefiihrt durch
Versuch ausgewertet durch o,

Ro!?.ner Helmut

-----------------------------------

Daturi 30 07. 2018

Datum...... —

LI T

Buhrung—Nr....g..:.l ....... a 00 5.00 Versuch Nr.:. 1 - ;
Versuchsstrecke L VOD....cirsrececssories T . | e T m 1. GOK
(=Freie Bohrlochstrecke)
; S 4,00 5,00
Filterkies eingefiillt VON.w.meercrsesssessssmnsrnssensedl - DIS. it . GOK
Grundwasser angebohrt...... S— mu. GOK
Grundwasser nach Ziechen der Verrohrung......ccuvevssrsorersisssinmmoraisessr —— RRPLN. m u. GOK
Grundwasser im Pegelrohr............... U S AT T PR i , .......... m u, GOK
- 178
Zeit in Wassempiegcl unter AUSSENLccissasmmeseen M
sec min OK Verrohrunginm |4 VERROHRUNG:
140
0,00 0,00 0,00 INNEN:....cccorrmrsmssessns. M
178

A0

O4A

o0 .

0.5¢

t%:o

035

4o

0,£3

50

Aol

6.0

409

10

fo

BOHRLOCHDURCHMESSERucccisiniessnmamasianss

OK VER-
vV  ROHRUNG.....h

GOK=
V_ANSATZPUNKT

Vel id i

A%
./{a LJ'Q‘ WASSERSPIEGEL
9.0 A.55 Y VOR VERSUCIL....oscosoreem UL
A0.0 A6 1 | . ] e ol
{ 450 Ve OK
b0 156 ROE.
250 2 % RUNG
200 545
50 1.3y _
lé‘toéo %-?;f' v ggn?ur;w"’oo ........ .
0 : 0
20,0 379 Ll
?Os.g % ‘g% ..!.._. — I: v '?'?;EI;LOCH‘S.'HP ........ g c;:}c
Bemerkongem 65'0 5"% Versuchsstrecke L= oviiienns 1’00 ......... m




P . .
G CESALTR 4

BV Entwadsserungskonzept ,,Nordlich der Forststrafie®, Prutting —~

Dipl.-Ing. Bemd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel: 0861/98247-0 * Fax: DBG1/08947-55

ANLAGE 4

Schnitt
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BV Entwasserungskonzept ,,Nordlich der Forststrale”, Prutting

Dipl.-ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunslein * Tel: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

ANLAGE 5

Geotechnischer Laborversuch




Labor NuRdorf / Laborbericht i s W
Prufbericht Nr. 20180895

Labor Nr.: 30373 Auftraggeber: IB Gebauer
Eingangsdatum: 03.08.2018 Entnahmestelle: BK 1
Prohenahme: 30.07.2018 Entnahmetiefe: 4,8-52
Material: Boden

Projekt: Prutting Forststrale

Technische Priifdaten:

Wassergehalt (w): [%] Durchgang 63,0 mm [M.-%] 100,0
Ungleichférmigkeitszahl (U): 45,5 Durchgang 31,5 mm [M.-%] 91,9
Krimmungszahl (C): 1,6 Durchgang 16,0 mm [M.-%)] 80,3
Bodengruppe (nach DIN 18196): GU/GT Durchgang 8,0 mm [M.-%)] 61,4
Bodenart: Gsu Durchgang 4,0 mm [M.-%] 46,7
kf-Wert nach Hazen [m/s] Durchgang 2,0 mm [M.-%] 35,3
ki-Wert nach Beyer [m/s] Durchgang 1,0 mm [M.-%] 26,3
kf-Wert nach Seiler [m/s] 1,3E-3 Durchgang 0,5 mm [M.-%] 19,0
ki-Wert nach Kaubisch [m/s] Durchgang 0,25 mm [M.-%)] 12,6

Durchgang 0,125 mm [M.-%] 8,7

Anteil < 0,063 mm [M.-%] 6,5

Anmerkungen:

1 P TR T S T |

Masseprozent

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10¢

0.1 02 1 2 3 45 10 20 30
Korndurchmesser in mm

Formblatt Nr. Formblalt Stand

LS-PB-01-007 27.03.2013
Rev.01 Priifbericht flr externe Auftraggeber
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