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Kundennr. 9600852
PRUFBERICHT 1485073 - 240969
Auftrag 1485073 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B
gem. TrinkwV
Analysennr. 240969 Trinkwasser
Projekt 14089 Trinkwasseruntersuchung Chemie (EUV +Gruppe B)
Probeneingang 27.08.2019
Probenahme 26.08.2019 10:40
Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
Kunden-Probenbezeichnung 973798
Zapfstelle Bauhof Waschbecken
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
Entnahmestelle WVA
. Bauhof
Objektkennzahl 1230018701025
Hinweis:
Die Probenahme (mikrobiologische Parameter) erfolgte nach Zweck "b".
Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV/
chemisch-technische und hygienische Parameter
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Sensorische Priifungen
Férbung (VOT Ort) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
Verfahren A

Geruch (vor Ort) ohne DEV B 1/2 : 1971
Geschmack organoleptisch (vor Ort) ohne DEV B 1/2 : 1971
Tribung (vor Ort) * klar DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Physikalisch-chemische Parameter
Temperatur bei Titration KB 8,2 °C 15,4 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur bei Titration KS 4,3 °C 21,1 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur (Labor) °C 15,4 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Wassertemperatur (vor Ort) °C 20,8 DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) yS/cm 551 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 615 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) 7,51 0 6,5-95 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
SAK 436 nm (Férbung, quant.) m-1 <0,1 0,1 0,5 DIN EN ISO 7887 : 2012-04
Tribung (Labor) NTU 0,15/ 0,02 1 DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
Kationen
Calcium (Ca) mg/l 876 05 >20 ™| DINEN ISO 17294-2 : 2017-01
Magnesium (Mg) mg/l 28,3 0,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na) mgll 52| 05 200 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K) mgl/l 21 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
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Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstralie 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
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eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de
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Datum 02.09.2019
Kundennr. 9600852
PRUFBERICHT 1485073 - 240969
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

[Ammonium (NH4) [mg/l l 0,02] 001 [ 05 | [ DINISO 159231 : 2014-07 |
Anionen
Séurekapazitt bis pH 4,3 mmol/| 6,45 0,05 >1 ' DIN 38409-7 : 2005-12
Chlorid (CI) mg/| 6,5 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (S04) mg/l 10,4 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Orthophosphat (0-P0O4) mg/l <0,05| 0,05 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3) mg/| 12,2 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrit (NO2) mg/l <0,02| 0,02 05 DIN 1SO 15923-1 : 2014-07
Summarische Parameter
[TOC [mg/! \ 071 05 | 1 | DINEN 1484 : 1997-08 |
Anorganische Bestandteile '
Mangan (Mn) mg/l <0,005| 0,005 0,05 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Eisen (Fe) mg/l <0,005| 0,005 0,2 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Aluminium (Al) mg/| <0,02| 0,02 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Gasformige Komponenten
[Basekapazitat bis pH 8,2 [mmol/l | 0,43 0,01 | [ <0,2 @[ DIN 38409-7 : 2005-12 ]
Berechnete Werte
Calcitlosekapazitat mg/| -41 5 DIN 38404-10 : 2012-12
Sattigungsindex Calcit (Sl) 0,47 DIN 38404-10 : 2012-12
Freie Kohlens&ure (CO2) mg/l 19 Berechnung
Fﬁ&l(l;e?stoffdioxid, tberschiissig (aggressiv) mg/l 0,0 Berechnung
Kohlenstoffdioxid, zugehérig (KKG) mg/| 19 Berechnung
delta-pH 0,34 Berechnung
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC 0,34 Berechnung
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) 7,50 6,6-9,5 DIN 38404-10: 2012-12
pH bei Calcitsatt. d. Calcit (pHc tb) 7,16 DIN 38404-10 : 2012-12
Gesamthérte (Summe Erdalkalien) mmol/l 3,35 0,05 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthérte °dH 18,8 0,3 DIN 38409-6 : 1986-01
Hartebereich * hart WRMG : 2013-07
Carbonatharte °dH 18,1 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamtmineralisation (berechnet) mg/l 546 10 Berechnung
Kupferquotient S * 59,78 >1,5 ™| Berechnung nach DIN EN

12502 : 2005-03
Lochkorrosionsquotient S1 * 0,09 <0,5 '™ Berechnung nach DIN EN

12502 : 2005-03
Zinkgerieselquotient S2 * 2,02 >3/< 1| Berechnung nach DIN EN

12502 : 2005-03
lonenbilanz % -1 Berechnung
Mikrobiologische Untersuchungen
Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 20°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV §15 Absatz (1c)
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN SO 9308-1 : 2017-09
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09

4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

12) Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéltern und Apparaten bei
Korrosionsbelastung durch Wésser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit”

13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l)

Geschéftsfiihrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131
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gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * "
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Datum 02.09.2019

Kundennr. 9600852
PRUFBERICHT 1485073 - 240969

TrinkwV: zuléssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der
DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"

Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einheit
Basekapazitat bis pH 8,2 0,43 mmol/l Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebriitungszeit bis zur endgtiltigen Auswertung bei 4°C gekuhlt gelagert (geméf DIN EN ISO 8199 : 2008-01).

Zur Identifikation und Bestatigung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF wird die kommerzielle Datenbank MALDI-Biotyper Compass
Library V 7.0 von Bruker Daltonik eingesetzt.

Beginn der Priifungen: 27.08.2019
Ende der Priifungen: 02.09.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich geméan Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

Ja,_ M

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de

Kundenbetreuung
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Datum 02.09.2019
. Kundennr. 9600852
PRUFBERICHT 1485073 - 240969
Auftrag 1485073 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B
gem. TrinkwV
Analysennr. 240969 Trinkwasser
Projekt 14089 Trinkwasseruntersuchung Chemie (EUV +Gruppe B)
Probeneingang 27.08.2019
Probenahme 26.08.2019 10:40
Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
Kunden-Probenbezeichnung 973798
Zapfstelle Bauhof Waschbecken
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
Entnahmestelle WVA
. Bauhof
Objektkennzahl 1230018701025

Hinweis:
Die Probenahme (mikrobiologische Parameter) erfolgte nach Zweck "b".

Chemische Parameter der Anlage 2 Teil | und Il TrinkwV (ohne Pflanzenschutzmittel und
Biozidprodukte)

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " *

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Anionen
Bromat (BrO3) mgl/l <0,002 (NWG)| 0,005 0,01 DIN EN ISO 15061 : 2001-12
Cyanide, gesamt mg/Il <0,005| 0,005 0,05 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Fluorid (F) mag/l 0,03 0,02 1,5 DIN EN 1SO 10304-1 : 2009-07
Nitrat (NO3) mg/l 12,2 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrit (NO2) mg/l <0,02| 0,02 05 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mgl/l 0,24 1 Berechnung
Anorganische Bestandteile
Antimon (Sb) mg/l <0,0005| 0,0005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As) mg/l 0,002| 0,001 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/l <0,001| 0,001 0,01 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Bor (B) mg/l <0,02| 0,02 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003| 0,0003 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/l <0,00050| 0,0005 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/l <0,005| 0,005 2 3 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mgl/l <0,002| 0,002 0,02 ¥ DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mgl/l <0,00010| 0,0001 0,001 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) mgl/l <0,0005| 0,0005 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Uran (U-238) mgl/l 0,0012| 0,0001 0,01 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe
[Trichlormethan |mg/! \ <0,0001] 0,0001 | \ | DIN 38407-43 : 2014-10 |
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Datum 02.09.2019
Kundennr. 9600852
PRUFBERICHT 1485073 - 240969
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Bromdichlormethan mg/l <0,0002| 0,0002 DIN 38407-43 : 2014-10
Dibromchlormethan mg/| <0,0002| 0,0002 DIN 38407-43 : 2014-10
Tribrommethan mg/! <0,0003| 0,0003 DIN 38407-43 : 2014-10
Summe THM (Einzelstoffe) mg/l 0 0,05 ¥ Berechnung
Trichlorethen mg/| <0,0001| 0,0001 0,01 DIN 38407-43 : 2014-10
Tetrachlorethen mg/| <0,0001| 0,0001 0,01 DIN 38407-43 : 2014-10
Tetrachlorethen und Trichlorethen mg/l 0| 0,0001 0,01 Berechnung
Vinylchlorid mg/l <0,0001| 0,0001 | 0,0005 DIN 38407-43 : 2014-10
1,2-Dichlorethan mgl/| <0,0005| 0,0005 | 0,003 DIN 38407-43 : 2014-10
BTEX-Aromaten
[Benzol Imgll | <0,0001] 0,0001 | 0,001 | | DIN 38407-43 : 2014-10 |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Benzo(b)fluoranthen mg/l <0,000002| 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen mg/l <0,000002| 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen mg/l <0,000002| 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(123-cd)pyren mg/l <0,000002| 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK-Summe (TrinkwV 2001) mg/| 0 0,0001 Berechnung
Benzo(a)pyren mg/l <0,000002| 0,000002 | 0,00001 DIN 38407-39 : 2011-09

2)  Ab 1. Dezember 2013 gilt fiir Blei der reduzierte Grenzwert von 0,01 mg/l (bis 30.11.13 galt ein Grenzwert von 0,025 mg/l). Grundlage fiir
den Grenzwert ist eine fiir die wéchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher représentative Probe.

3)  Grundlage fiir den Grenzwert ist eine fiir die wéchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher repréasentative Probe.

4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l. )

5)  Werden am Wasserwerksausgang 0,01 mg/l eingehalten, eriibrigt sich die Uberpriifung im Versorgungsnetz.

TrinkwV: zuléssiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der

DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser"

Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Die Probenahme erfolgte gemiR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Hinweis zu den Berechnungsparametern Nitrat/50 + Nitrit/3, Tetrachlorethen+Trichlorethen, Summe THM, PAK-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind,
werden gleich 0 gesetzt.

Beginn der Priifungen: 27.08.2019
Ende der Priifungen: 02.09.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden geméaR der mit Ihnen schriftlich gemal Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

PRUFBERICHT 1485073 - 240969
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Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de

Kundenbetreuung

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Geschaéftsfiihrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131
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Kundennr. 9600852
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Datum 02.09.2019
N Kundennr. 9600852
PRUFBERICHT 1485073 - 240969
Auftrag 1485073 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B
gem. TrinkwV
Analysennr. 240969 Trinkwasser
Projekt 14089 Trinkwasseruntersuchung Chemie (EUV +Gruppe B)
Probeneingang 27.08.2019
Probenahme 26.08.2019 10:40
Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
Kunden-Probenbezeichnung 973798
Zapfstelle Bauhof Waschbecken
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
Entnahmestelle WVA
. Bauhof
Objektkennzahl 1230018701025

Hinweis:
Die Probenahme (mikrobiologische Parameter) erfolgte nach Zweck "b".

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil | Nr. 10 TrinkwV)

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Pflanzenbehandlungs- und Schidlingsbekdampfungsmittel (PSM)
Dicamba mg/l <0,000050| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Mesotrione mg/I <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Alpha-Cypermethrin mg/I <0,000030| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Chlorthalonil mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Fenpropidin mg/I <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Fenpropimorph mg/l <0,00001| 0,00001 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Lambda-Cyhalothrin mgl/| <0,000050| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Pendimethalin mg/l <0,000020| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Prosulfocarb mg/l <0,00005| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Aclonifen mgl/| <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Atrazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Azoxystrobin mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bentazon mg/I <0,000015 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Boscalid mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bromoxynil mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chlortoluron mg/l <0,00001 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Clomazone mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Cyproconazol mgl/| <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylatrazin mg/! <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylterbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desisopropylatrazin mg/| <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dichlorprop (2,4-DP) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
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Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214
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Datum 02.09.2019
Kundennr. 9600852
PRUFBERICHT 1485073 - 240969
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Difenoconazol mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diflufenican mg/ <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethachlor mg/I <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethenamid mg/I <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethoat mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimoxystrobin mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diuron mgl/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Epoxiconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Ethidimuron mgl/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fenoxaprop-ethyl mg/| <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Florasulam mg/I <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flufenacet mg/l <0,000020| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluroxypyr mg/l <0,00005 (NWG)| 0,0001 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flurtamone mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Imidacloprid mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
lodosulfuron-methy! mg/l <0,000050 (NWG)| 0,0001 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Isoproturon mg/| <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Kresoximmethyl mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
MCPA mgl/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metazachlor mg/I <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metolachlor (R/S) mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metribuzin mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Napropamid mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Nicosulfuron mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pethoxamid mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propazin mgl/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propiconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Prosulfuron mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Prothioconazol mg/| <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pymetrozin mg/l <0,000050 (NWG)| 0,0001 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pyraclostrobin mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinmerac mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Rimsulfuron mgl/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Simazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Spiroxamine mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tebuconazol mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Thiacloprid mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triadimenol mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Glyphosat mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
PSM-Summe mg/I 0 0,0005 Berechnung

TrinkwV: zuléssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der
DIN 50930 “Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spa

nachzuweisen.

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV

eingehalten

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Geschéftsfiihrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung

der AGROLAB Labor GmbH

84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131
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Hinweis zu Desisopropylatrazin:
= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)
Hinweis zu PSM-Summe:

<
Jd= AGROLAB %P

Your labs. Your service.

Datum 02.09.2019
Kundennr. 9600852

Zur Berechnung werden nur die tatsachlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind,

werden gleich 0 gesetzt.

Beginn der Priifungen: 27.08.2019
Ende der Prifungen: 02.09.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemal3 der mit Ihnen schriftlich geméaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der

ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

J@_ Mo

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de

Kundenbetreuung

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Geschéftsfihrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131
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Gemeinde Prut’cingh
Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching
GEMEINDE PRUTTING

KIRCHSTRASSE 5
83134 PRUTTING

Datum 02.09.2019
N Kundennr. 9600852
PRUFBERICHT 1485073 - 240970
Auftrag 1485073 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B
gem. TrinkwV
Analysennr. 240970 Trinkwasser
Projekt 14089 Trinkwasseruntersuchung Chemie (EUV +Gruppe B)
Probeneingang 27.08.2019
Probenahme 26.08.2019 10:00
Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
Kunden-Probenbezeichnung 973799 UBA "z-Probe" !!!
Zapfstelle Bauhof Waschbecken
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
Probengewinnung z-Probe (Zufallsstagnationsprobe bzw. Zufallsstichprobe)
Entnahmestelle WVA
. Bauhof
Objektkennzahl 1230018701025

Chemische Parameter der Anlage 2 Teil | und Il TrinkwV (ohne Pflanzenschutzmittel und
Biozidprodukte)

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Anorganische Bestandteile
Blei (Pb) mg/l <0,001| 0,001 0,01 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/l 0,011 0,005 2 9 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,002| 0,002 0,02 ¥ DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

2)  Ab 1. Dezember 2013 gilt fiir Blei der reduzierte Grenzwert von 0,01 mg/l (bis 30.11.13 galt ein Grenzwert von 0,025 mg/l). Grundlage fir
den Grenzwert ist eine fiir die wéchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher représentative Probe.

3)  Grundlage fiir den Grenzwert ist eine fiir die wéchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher représentative Probe.

TrinkwV: zuléssiger Hchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der

DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser"

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Probenahme erfolgte gemiR: Bundesgesundheitsbl-Gesundheitsforsch-Gesundheitsschutz : 2004-03 47:296-300

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Beginn der Priifungen: 27.08.2019
Ende der Priifungen: 29.08.2019 (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt mdglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schrifliche Genehmigung ist nicht zulédssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden geméR der mit Innen schriftlich geméaf Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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Dr. Blasy - Dr. Busse
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PRUFBERICHT 1485073 - 240970

Ja’_ / -hﬁ—

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet

Ust./VAT-ID-Nr: Geschaftsfiihrer Eine Zweigniederlassung
DE 128 944 188 Dr. Carlo C. Peich der AGROLAB Labor GmbH
Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131
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Your labs. Your service.

Datum 02.09.2019
Kundennr. 9600852
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Dr. Timm Busse Esterbergstr. 28

Sachverstiandigenbiiro 82319 Starnberg

Beurteilung von Trink- und Brauchwasseranalysen: Allgemeine und korrosions- | Tel. 08143/79-173

chemische Eigenschaften - Mischbarkeit von Wassern - Plausibilitatsprifung Fax 08151/449043

Vom Bayerischen Landesamt fiir Umweltschutz anerkannt als privater Sach- Email: svbuero.dr.busse@gmail.com

verstandiger in der Wasserwirtschaft fiir Eigentiberwachung (eingeschrénkt
auf Wasserversorgungsanlagen) gem. § 1 Nr. 7 VPSW

Seite 1 von 1 Seiten

Giemeinde Pru'it!'mj

Auftraggeber: Gemeinde Prutting

Entnahmestelle(n): Versorgungsnetz (Grundschule Prutting)
Datum der Probenahme: 26.08.19

Probenehmer: Hr. Berger

Anlage(n): Priifbericht(e)

Eing. | 1 8, SQ
0/

ep. 2019

Beurteilung der Priifergebnisse

Die Untersuchungen der an einer Zapfstelle in der Trinkwasserinstallation entnomme-
nen Probe auf die chemischen Parameter der Anlage 2 TrinkwV ergeben - soweit un-
tersucht - keinen Grund zur Beanstandung. Die Ergebnisse der Untersuchung der zu-
vor an derselben Entnahmestelle entnommenen Zufallsstichprobe auf die Schwermetal-
le Blei, Kupfer und Nickel sind ebenfalls ohne Besonderheiten.

Auch bei den Indikatorparametern (Anlage 3 TrinkwV) sind - soweit untersucht - die
Grenzwerte eingehalten.

Die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht gestellt werden, sind an und far
sich erfallt, wobei ein ausreichend hoher Sauerstoffgehalt vorausgesetzt wird. Die
Basekapazitat bis pH 8,2 ist groRer als 0,2 mmol/l. Daher darf bei Neuinstallationen
nach § 17 Absatz 3 TrinkwV in Verbindung mit der Bewertungsgrundlage fur metallene
Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamts vom Marz 2017 (Metall-
Bewertungsgrundlage des UBA) schmelztauchverzinkter Stahl ohne Einzelfallprifung
nach DIN EN 15664 Teil 1 nicht mehr verwendet werden. Im Warmwasserbereich wird
im Ubrigen generell - d. h. unabhangig vom Chemismus - von der Verwendung ver-
zinkten Stahls abgeraten (Metall-Bewertungsgrundlage des UBA). Da die Leitfahigkeit
(bei 20°C) gréRer als 500 pS/cm ist, kann dariber hinaus die Korrosionswahrschein-
lichkeit bei Edelstahlplattenwarmetauschern, die mit Kupfer hartgelotet sind, erhoht
sein.

(

Die mikrobiologischen Befunde sind einwandfrei. . 7
Eching, den 05.09.2019 Dr. Ti Busse
staatl%Bg_ebensmittelchemiker



Dr. Timm Busse Esterbergstr. 28

Sachverstindigenbiiro 82319 Starnberg

Beurteilung von Trink- und Brauchwasseranalysen: Allgemeine und korrosions- Tel. 08143/79-173

chemische Eigenschaften - Mischbarkeit von Wassern - Plausibilitatspriifung Fax 08151/449043

Vom Bayerischen Landesamt fir Umweltschutz anerkannt als privater Sach- Email: svbuero.dr.busse@gmail.com

verstandiger in der Wasserwirtschaft fur Eigeniiberwachung (eingeschrénkt
auf Wasserversorgungsanlagen) gem. § 1 Nr. 7 VPSW
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Gemeip

1de Pruiti
Auftraggeber: Gemeinde Prutting ® Fruting
Entnahmestelle(n): Brunnen Il Irlach
Datum der Probenahme: 26.08.19
Probenehmer: Hr. Berger

Anlage(n): Priifbericht(e)

Beurteilung der Priifergebnisse

Die Untersuchungen auf die chemischen Parameter der Anlage 2 TrinkwV ergeben
- soweit untersucht - keinen Grund zur Beanstandung.

Bis auf den grenzwertiiberschreitenden Wert fur Eisensind auch bei den Indikatorpara-
metern (Anlage 3 TrinkwV) - soweit untersucht - die Grenzwerte eingehalten.

Die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht an Trinkwasser gestellt werden,
sind an und fur sich erfullt. Da die Basekapazitat bis pH 8,2 gréRer als 0,2 mmol/l ist,
darf jedoch nach § 17 Absatz 3 TrinkwV in Verbindung mit der Bewertungsgrundlage fur
metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamts vom Marz
2017 (Metall-Bewertungsgrundlage des UBA) schmelztauchverzinkter Stahl (bei Neuin-
stallationen) ohne Einzelfallpriifung nach DIN EN 15664 Teil 1 nicht mehr verwendet
werden. Im Warmwasserbereich wird im Ubrigen generell - d. h. unabhéngig vom
Chemismus - von der Verwendung verzinkten Stahls abgeraten (Metall-
Bewertungsgrundlage des UBA). Da die Leitfahigkeit (bei 20°C) gréRer als 500 uS/cm
ist, kann dartiber hinaus die Korrosionswahrscheinlichkeit bei Edelstahlplattenwarme-
tauschern, die mit Kupfer hartgelétet sind, erhoht sein.

Die mikrobiologischen Befunde sind einwandfrei.

F
(

Eching, den 02.09.2019 Dr. Tighm Busse
staatl. r. Lebensmittelchemiker
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= Datum 29.08.2019
=
o Kundennr. 9600852
9 v
¢ PRUFBERICHT 1485074 - 240818
L%Auftrag 1485074 Untersuchung nach Eigeniiberwachungsverordnung
= Analysennr. 240818 Trinkwasser
g Projekt 14089 Trinkwasseruntersuchung Chemie (EUV +Gruppe B)
£ Probeneingang 27.08.2019
E Probenahme 26.08.2019 10:55
2 Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
8 Kunden-Probenbezeichnung 973800
N2
< Zapfstelle Probehahn .
5 Untersuchungsart LFW, Vollzug EOV
g Probengewinnung Probenahme nach Zweck "a" (nur mikrobiologische Parameter)
& Entnahmestelle WVA
= BRUNNEN Il Irlach
g Objektkennzahl 4110813900034
$ Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV/
5 chemisch-technische und hygienische Parameter
‘5 DIN 50930
S Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
o
& Sensorische Priifungen
g Férbung (Vor Ort) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
E Verfahren A
~ |Geruch (vor Ort) ohne DEV B 1/2 : 1971
g Geschmack organoleptisch (vor Ort) ohne DEV B 1/2 : 1971
9 Triibung (vor Ort) * klar DIN EN ISO 7027 : 2000-04
« Physikalisch-chemische Parameter
€ [Temperatur bei Titration KB 8,2 °C 14,8 0 DIN 38404-4 : 1976-12
& [Temperatur bei Titration KS 4,3 °C 21,6 0 DIN 38404-4 : 1976-12
2 |Temperatur (Labor) °C 14,8 0 DIN 38404-4 : 1976-12
g Wassertemperatur (vor Ort) °C 11,5 DIN 38404-4 : 1976-12
@ |Leitféhigkeit bei 20°C (Labor) uS/cm 553 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
g Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 617 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
& |Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) uS/cm 489 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
S |pH-Wert (vor Ort) 7,33 0 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
8 |pH-Wert (Labor) 746] 0 | 65-95 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
£ Kationen
S [Calcium (Ca) mgll 858/ 05 >20 2] DINEN ISO 17294-2 : 2017-01
é Magnesium (Mg) mg/! 30,4] 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
35 [Natrium (Na) mgll 53 05 200 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
8 [Kalium (K) mg/l 2,2l 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
£ Anionen
8 [Saurekapazitit bis pH 4,3 mmol/| 6,46 0,05 >1 " DIN 38409-7 : 2005-12
= [Chlorid (CI) mg/l 6,2 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
8 Seite 1 von 3
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Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

<4
Jm AGROLAB 5"

Your labs. Your service.

Datum 29.08.2019
Kundennr. 9600852
PRUFBERICHT 1485074 - 240818
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Sulfat (SO4) mg/l 10,0 1 250 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07
Orthophosphat (0-PO4) mg/l <0,05| 0,05 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3) mg/l 12,2 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Summarische Parameter
[Doc Img/l | 06 05 | | DINEN 1484 : 1997-08 |
Anorganische Bestandteile
Mangan (Mn) mg/l 0,14| 0,005 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Eisen (Fe) mg/l 1,6| 0,005 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Gasformige Komponenten
Basekapazitit bis pH 8,2 mmol/l 0,47| 0,01 <0,2 7| DIN 38409-7 : 2005-12
Sauerstoff (02) geldst mg/| 6,7/ 0.1 >3 "™ DIN EN 25813 : 1993-01
Berechnete Werte
Calcitlosekapazitat mg/I -31 5 DIN 38404-10 : 2012-12
Sattigungsindex Calcit (SI) 0,36 DIN 38404-10 : 2012-12
Freie Kohlensaure (CO2) mg/l 20 Berechnung
:(}?Qlee;stoffdioxid, iiberschussig (aggressiv) mg/l 0,0 Berechnung
Kohlenstoffdioxid, zugehorig (KKG) mg/l 20 Berechnung
delta-pH 0,26 Berechnung
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC 0,18 Berechnung
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) 7,53 6,56-9,5 DIN 38404-10 : 2012-12
pH bei Calcitsétt. d. Calcit (pHc tb) 7,28 DIN 38404-10 : 2012-12
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 3,39 0,05 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamtharte °dH 19,00 0.3 DIN 38409-6 : 1986-01
Hartebereich * hart WRMG : 2013-07
Carbonatharte °dH 18,1 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
Kupferquotient S * 61,89 >1,5 ™| Berechnung nach DIN EN
12502 : 2005-03
Lochkorrosionsquotient S1 * 0,09 <0,5 '¥| Berechnung nach DIN EN
12502 : 2005-03
Zinkgerieselquotient S2 * 1,95 >3/< 1|  Berechnung nach DIN EN
12502 : 2005-03
lonenbilanz % 1 Berechnung
Mikrobiologische Untersuchungen
Koloniezahl bei 20°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV §15 Absatz (1c)
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-2 : 2014-06
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-2 : 2014-06

12)

Korrosionsbelastung durch Wasser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit”

13)

Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

14)

Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/)

Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéltern und Apparaten bei

Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der

TrinkwV: zuléssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der
DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"
Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Geschaftsfihrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

<
Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. r service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214 My Your servic
eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 29.08.2019

Kundennr. 9600852
PRUFBERICHT 1485074 - 240818

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einheit

Mangan (Mn) 0,14 mgll Hoéchstwert tiberschritten

Eisen (Fe) 1,6 mg/l Hoéchstwert tiberschritten

Basekapazitat bis pH 8,2 0,47 mmol/l Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten

Anmerkung: GemaR §16 TrinkwV sind Unternehmer und sonstige Inhaber von Wasserversorgungsanlagen im Sinne
des § 3 TrinkwV verpflichtet, die Uberschreitung von Grenzwerten bzw. die Nichteinhaltung von Anforderungen
unverziiglich dem Gesundheitsamt anzuzeigen und erforderlichenfalls Untersuchungen zur Aufklarung der Ursache
und MaRnahmen zur Abhilfe durchzufiihren.

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebriitungszeit bis zur endgtiltigen Auswertung bei 4°C gekihit gelagert (gemé&f DIN EN ISO 8199 : 2008-01).

Zur Identifikation und Bestatigung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF wird die kommerzielle Datenbank MALDI-Biotyper Compass
Library V 7.0 von Bruker Daltonik eingesetzt.

Beginn der Priifungen: 27.08.2019
Ende der Priifungen: 29.08.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemal der mit Ihnen schriftlich gemaR Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

o

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Hochreiter, Tel. 08143/79-149
FAX: 08143/7214, E-Mail: Katharina.Hochreiter@agrolab.de

Kundenbetreuung
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Dr. Timm Busse Esterbergstr. 28

Sachverstiandigenbiiro 82319 Starnberg

Beurteilung von Trink- und Brauchwasseranalysen: Aligemeine und korrosions- | Tel.  08143/79-173

chemische Eigenschaften - Mischbarkeit von Wassern - Plausibilitatspriifung Fax 08151/449043

Vom Bayerischen Landesamt fir Umweltschutz anerkannt als privater Sach- Email; svbuero.dr.busse@gmail.com

verstandiger in der Wasserwirtschaft fir Eigeniiberwachung (eingeschrénkt
auf Wasserversorgungsanlagen) gem. § 1 Nr. 7 VPSW

Seite 1 von 1 Seiten

Auftraggeber: Gemeinde Prutting Gerneinde Prutting
Entnahmestelle(n): Brunnen Il Irlach - .

Datum der Probenahme: 26.08.19 U4 569 2019
Probenehmer: Hr. Berger 1V L4 A -
Anlage(n): Priifbericht(e) M"Wd,?“{j\

Auswertung der Priifergebnisse
mit Anlagen zur Vorlage beim Wasserwirtschaftsamt
im Rahmen des EUV-Jahresberichts

Die Untersuchungen auf die chemischen Parameter der Anlage 2 TrinkwV ergeben
- soweit untersucht - keinen Grund zur Beanstandung.

Bis auf den grenzwertiiberschreitenden Wert far Eisensind auch bei den Indikatorpara-
metern (Anlage 3 TrinkwV) - soweit untersucht - die Grenzwerte eingehalten.

Die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht an Trinkwasser gestellt werden,
sind an und fur sich erfullt. Da die Basekapazitat bis pH 8,2 gréRer als 0,2 mmol/l ist,
darf jedoch nach § 17 Absatz 3 TrinkwV in Verbindung mit der Bewertungsgrundlage far
metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamts vom Méarz
2017 (Metall-Bewertungsgrundlage des UBA) schmelztauchverzinkter Stahl (bei Neuin-
stallationen) ohne Einzelfallpriifung nach DIN EN 15664 Teil 1 nicht mehr verwendet
werden. Im Warmwasserbereich wird im Ubrigen generell - d. h. unabhangig vom
Chemismus - von der Verwendung verzinkten Stahls abgeraten (Metall-
Bewertungsgrundlage des UBA). Da die Leitfahigkeit (bei 20°C) groRer als 500 uS/cm
ist, kann dartber hinaus die Korrosionswahrscheinlichkeit bei Edelstahlplattenwarme-
tauschern, die mit Kupfer hartgelétet sind, erhoht sein.

Die mikrobiologischen Befunde sind einwandfrei.

Eching, den 02.09.2019 Dr. Tirfm Busse
staatl.igépr. Lebensmittelchemiker
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GEMEINDE PRUTTING
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@ Kundennr. 9600852
o i
£¢PRUFBERICHT 1485074 - 240818
S Auftrag 1485074 Untersuchung nach Eigeniiberwachungsverordnung
w 5
= Analysennr. 240818 Trinkwasser
2 Projekt 14089 Trinkwasseruntersuchung Chemie (EUV +Gruppe B)
£ Probeneingang 27.08.2019
‘g Probenahme 26.08.2019 10:55
2 Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
'8 Kunden-Probenbezeichnung 973800
% Zapfstelle Probehahn .
5 Untersuchungsart LFW, Vollzug EUV
% Probengewinnung Probenahme nach Zweck "a" (nur mikrobiologische Parameter)
& Entnahmestelle WVA
5. BRUNNEN Il Irlach
g Objektkennzahl 4110813900034
% Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EOV /
5 chemisch-technische und hygienische Parameter
= DIN 50930
g Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
§ Sensorische Priifungen
= Farbung (VOI’ Ort) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
2 Verfahren A
~ |Geruch (vor Ort) ohne DEV B 1/2: 1971
ﬁ Geschmack organoleptisch (vor Ort) ohne DEV B 1/2:1971
g Triibung (vor Ort) * klar DIN EN ISO 7027 : 2000-04
« Physikalisch-chemische Parameter
‘E Temperatur bei Titration KB 8,2 °c 14,8 0 DIN 38404-4 : 1976-12
& [Temperatur bei Titration KS 4,3 °C 21,6 0 DIN 38404-4 : 1976-12
2 [Temperatur (Labor) G 14,8 0 DIN 384044 : 1976-12
+ [Wassertemperatur (vor Ort) °C 11,5 DIN 38404-4 : 1976-12
‘aES Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) uS/cm 553 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
@ |Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 617 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
& |Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) uS/cm 489 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
S |pH-Wert (vor Ort) 7,33 0 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
g pH-Wert (Labor) 7,46 0 6,5-9,5 DIN EN 1SO 10523 : 2012-04
£ Kationen
2 [Calcium (Ca) mg/l 85,8] 05 >20 ™| DINEN ISO 17294-2: 2017-01
é Magnesium (Mg) mg/l 30,4 05 DIN EN ISO 17294-2 ; 2017-01
2 |Natrium (Na) mg/l 53 05 200 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
8 [Kalium (K) mg/l 22 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
£ Anionen
& [Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 6,46 0,05 >1 '3 DIN 38409-7 : 2005-12
= [Chlorid (CI) mg/l 6,2 1 250 DIN ISO 16923-1 : 2014-07
g Seite 1 von 3
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geméaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
MoosstraRe 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214
eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Your labs. Your service.

Datum 29.08.2019
) Kundennr. 9600852
PRUFBERICHT 1485074 - 240818
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Sulfat (S04) mgl/l 10,0 1 250 DIN ISO 156923-1 : 2014-07
Orthophosphat (0-PO4) mgl/l <0,05| 0,05 DIN 1SO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3) mg/l 12,2 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Summarische Parameter
[boc [mg/l 06] 05 | | DINEN 1484 : 1997-08 |
Anorganische Bestandteile
Mangan (Mn) mg/l 0,005 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Eisen (Fe) mg/| 0,005 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Gasformige Komponenten
Basekapazitét bis pH 8,2 mmol/l 0,47| 0,01 <0,2 ' DIN 38409-7 : 2005-12
Sauerstoff (02) geldst mg/l 6,7/ 0,1 >3 | DIN EN 25813 : 1993-01
Berechnete Werte
Calcitlosekapazitat mg/l -31 5 DIN 38404-10: 2012-12 |
Séttigungsindex Calcit (S1) 0,36 DIN 38404-10: 2012-12
Freie Kohlenséure (CO2) mg/l 20 Berechnung
;(ISQIGe)nstoffdioxid, tiberschiissig (aggressiv) mg/l 0,0 Berechnung
Kohlenstoffdioxid, zugehérig (KKG) mg/l 20 Berechnung
delta-pH 0,26 Berechnung
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC 0,18 Berechnung
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) 7,53 6,5-9,5 DIN 38404-10: 2012-12
pH bei Calcitsatt. d. Calcit (pHc tb) 7,28 DIN 38404-10 : 2012-12
Gesamthérte (Summe Erdalkalien) mmol/l 3,39] 0,05 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthérte °dH 19,0/ 03 DIN 38409-6 : 1986-01
Hartebereich * hart WRMG : 2013-07
Carbonathé&rte °dH 18,1 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
Kupferquotient S * 61,89 >1,5 )| Berechnung nach DIN EN
12502 : 2005-03
Lochkorrosionsquotient S1* 0,09 <0,5 )| Berechnung nach DIN EN
12502 : 2005-03
Zinkgerieselquotient S2 * 1,95 >3/< 1| Berechnung nach DIN EN
12502 : 2005-03
lonenbilanz % 1 Berechnung
Mikrobiologische Untersuchungen
Koloniezahl bei 20°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl bei 36°C KBE/1m 0 0 100 TrinkwV §15 Absatz (1c)
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN SO 9308-2 : 2014-06
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-2 : 2014-06

12) Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéltern und Apparaten bei
Korrosionsbelastung durch Wésser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit"
13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l)

TrinkwV: zuléssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der
DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser”
Eriduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Probenahme erfolgte gemé&R: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Geschéftsfilhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemé&g ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol * * " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany i
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214 Your labs. Your service.
eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 29.08.2019

) Kundennr., 9600852
PRUFBERICHT 1485074 - 240818

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einheit

Mangan (Mn) 0,14 mgll Hochstwert tiberschritten

Eisen (Fe) 1,6 mg/l Hoéchstwert tiberschritten

Basekapazitét bis pH 8,2 0,47 mmol/l Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten

Anmerkung: GemdaR §16 TrinkwV sind Unternehmer und sonstige Inhaber von Wasserversorgungsanlagen im Sinne
des § 3 TrinkwV verpflichtet, die Uberschreitung von Grenzwerten bzw. die Nichteinhaltung von Anforderungen
unverziiglich dem Gesundheitsamt anzuzeigen und erforderlichenfalls Untersuchungen zur Aufklarung der Ursache
und MaBnahmen zur Abhilfe durchzufiihren.

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebriitungszeit bis zur endgtiltigen Auswertung bei 4°C gekiihlt gelagert (gemé&f DIN EN ISO 8199 : 2008-01).

Zur ldentifikation und Bestétigung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF wird die kommerzielle Datenbank MALDI-Biotyper Compass
Library V 7.0 von Bruker Daltonik eingesetzt.

Beginn der Priifungen: 27.08.2019
Ende der Priifungen: 29.08.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlie8lich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Prifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemafl der mit Ihnen schriftlich gem&R Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise 1.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Hochreiter, Tel. 08143/79-149
FAX: 08143/7214, E-Mail: Katharina.Hochreiter@agrolab.de
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