Festsetzungen

01. Besonderer Nutzungszweck der Fléche

Senioreneinrichtung /
Mehrgenerationenwohnen

02. MaB der baulichen Nutzung

GR 1.100

WH 10,0

492,30 NN

03. Baulinien, Baugrenzen

- —— —— - c—— w—

Nutzungszweck:
soziales Wohnen fUr Senioren, Singles und Familien

in Kombination mit
betreutem Wohnen in zwei Pflegewohngruppen mit jeweils
zehn eigenstdndigen Kleinwohnungen fir selbstbestimmtes Le-
ben und
Tagesbetreuung mit Ruherdumen

zul&ssig sind Gebd&ude mit

Wohnungen und Zimmern fUr Senioren, Singles und Familien
Gruppenr&ume n fUr Aufenthalt und Therapie
Pfleger&umen

Verwaltungsrdumen

arztlichen Praxisrdumen

allgemein zuldssig sind:

Stellpl&tze und Garagen im Sinne des § 12 BauNVO
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne
des §14 BauNVvVO

CGrundflédche gem. Planeintrag in Quadratmetern als Hochst-
maB, hier 1.100 m2

FUr Terrassen/ TerrassenUberdachungen/ Wintergérten ist eine
zuséitzliche Grundfi&iche von 400 m2 zuldssig.

Durch Anlagen im Sinne des §19(4) BauNVO ist eine Uberschrei-
tung der zul@ssigen Grundfldche um mehr als 50 % zuléssig,
maximal jedoch bis zu einer Grundfl&ichenzahl von 0,8.
Hinweise:

Bei der Ermittlung der zul&ssigen Grundfl&che nach §19(2)
BauNVO sind Gebdudeteile im ErdgeschoB, die die Hauptan-
lage erweitern (Erker, Terrassen mit und ohne Uberdachung,
Wintergdrten) mitzurechnen. Gebd&udeteile in den Oberge-
schoBen, die die Hauptanlage erweitern (Erker, Balkone, Au-
Bentreppen, auskragende GeschoBe) sind mit Ihrer Projektions-
fléche mitzurechnen (sofern sie nicht mit darunterliegenden,
anrechenbaren Grundfléichen zusammenfallt).

Bei der Ermittlung des SummenmaBes der Grundfléiche nach
§19(4) BauNVO sind neben der Grundflédche nach §19(2)
BauNVO auch die Grundfldchen von Wegen, Fahrten, Gara-
gen und Stellpldtzen sowie Nebenanlagen im Sinne des

§14 BAuNVO mitzurechnen.

Wandhéhe gem. Planeintrag in Metern als HéchstmaB, hier
10,0 m

Die Wandhdhe ist das MaB der Schnittlinie zwischen Oberkante
fertigem FuBboden im Erdgeschoss und Oberkante Dachde-
ckung/ Attika, gemessen an der AuBenseite der traufseitigen
AuBenwand.

Hinweis:

Der Begriff der ,,Wandhdhe" gem. Festsetzung ist nicht iden-
tisch mit dem Begriff der ,Wandhdhe' gem. Art. 6(4)2 BayBO.

Oberkante fertiger FuBboden im Erdgeschoss gem. Planeintrag
in Metern Uber Normalnullhdhe (NN), hier 492,30 NN.

Baulinie

Baugrenze
Eine Uberschreitung der Baugrenze fUr zusatzliche Grundflé-
chen gemdB Festsetzung des MaRes der baulichen Nutzung ist

zul@ssig.

L B vmis iid o rene

Stellplatzbedarf

05. Verkehrsfidchen

06. Einzelb&ume

07. baulicher Schallschutz

Bauschallddmm- MaBe

1 PKW- Stellplatz pro Wohnung

2 Fahrrad- Stellpld@ize pro Wohnung

FUOr sonstige Nutzungen ist der Stellplatzbedarf nach § 20 der
Verordnung Uber den Bau und Betrieb von Garagen sowie
Uber die Zahl der notwendigen Stellplétze (GaStellV vom
30.11.1993i.d.F. vom 07.08.2018) gem. dortiger Anlage zu ermit-
teln und nachzuweisen.

StraBenverkehrsfléche

Hinweis:

bestandsergénzende StraBenverkehrsfl&éche mit Breite in Metern
gem. Planeintrag, z.B. 1,5 m

StraBenbegrenzungslinie

Sichtdreieck mit Halte- und Anfahrsicht in Metern gem. Planein-
frag

Die Schenkell&nge des Sichtdreiecks fur bevorrechtigte Kraft-
fahrzeuge betragt 70 m bzw. 55 m, die Anfahrsicht fUr warte-
pflichtige Fahrzeuge 5 m bzw. 3m, gemessen ab Fahrbahn-
rand.

Hinweis:

Sichtfelder von Sichtdreiecken mussen in einer Hohe von 0,80 m
bis 2,50 m von sténdigen Sichthindernissen, parkenden Kraft-
fahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs freigehalten
werden.

zu pflanzender mittelgroBer Baum mit Standort- und Artenbindut
Die Pflanzstandorte kénnen nur geringfigig verdndert werden.
- Artenliste Laubb&ume Il. Ordnung

Acer campestre Feldahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Prunus avium Vogel-Kirsche

- Mindestanforderung :

Hochstamm

Stammumfang 14-16 cm

Innerhalb des Plangebietes sind folgende Gesamtschallddmms-
MaBe R'w, res der AuBenbauteile gemdB DIN 4109-1 (Ausgabe
02/2018) einzuhalten, sofern dort schutzbedUrftige Aufenthalts-
rdume vorgesehen werden (Aufenthaltsrume in Wohnungen,
Ubernachtungsrdume in Beherbergungsstdtten, Unterrichts-
réume und Ahnliches):

AuBenlérmpegel Lo -> BauschallddmmmanB R’ w,res

MaBgeblicher AuBenidrmpegel L, Gesamtes erforderliches bewertetes Bauschall-
in dB(A admmman R'wres
' in dB
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paulinie

............ Baugrenze

Eine Uberschrei’rung der Baugrenze fUr zusétzliche Grundfia-

zul@ssig.
Hinweis:

chen gemdB Festsetzung des MaBes der baulichen Nutzung ist

Uberschreifungen der Baugrenze sind entsprechend
§ 23/3 Satz 2 BauNVvVO auch zUl8ssig, soweit es sich um ein Her-
vortreten von Gebd&udeteilen in geringfUgigem AusmaB han-

delt.

04. Garagen/ Stellpléize/Nebenanlagen

Umgrenzung von Garagen

A Einfahrt

Garagen Garagen sind nur innerhalb der Baugrenzen und der Umgren-
zungen fUr Garagen als Tiefgarage zuléssig.

TGA Tiefgarage

‘ Stellplatze

Stellpl&ize sind auch auBerhalb der Baugrenzen zulé&ssig, nicht

jedoch in der Fldche von Sichtdreiecken.

Stellplatzbedarf 1 PKW- Stellplatz pro Wohnung
5 PKW- Stellplétze pro Wohngemeinschaft/ Pflegegruppe
5 PKW- Stellplétze pro Tagespflege
2 Fahrrad- Stellpl&tze pro Wohnung
FUr sonstige Nutzungen ist der Steliplatzbedarf nach § 20 der
Verordnung Uber den Bau und Betrieb von Garagen sowie
Uber die Zahl der notwendigen Stellpléitze (GastellV vom
30.11.1993 i.d.F. vom 07.08.2018) gem. dortiger Anlage zu ermit-
teln und nachzuweisen.

Nebenanlagen Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des §14 BAuNVO
sind bis zu einer Grundfléiche von insgesamt 60 m2 auch au-
Berhalb der Baugrenzen und Umgrenzungen fur Garagen zu-
I&ssig, nicht jedoch im Sicherheitsbereich von oberirdischen
und unterirdischen Versorgungsleitungen und in der Fl&dche von

Sichtdreiecken.

Dies gilt nicht fur Nebenanlagen, die der Versorgung des Bau-
gebiets mit Elektrizitat, Gas, Warme und Wasser und der Ablej-
tung von Abwasser dienen, sowie fUr fernmeldetechnische An-

lagen.

Biotop 8139-0006-0001
LDorfteich in Prutting"

inger StraBe (St 2360)

= Halfin
E

Zusdtzliche SchallschutzmaBnahmen Q. ZusGtzliche Fenster, die nicht an Fassaden mit Uberschrei-

Hinweis

Biotop 8139-0
wDorfteich in F

Kennzeichnung von Gebdudeseiten, bei denen zur Einhaltung
der Immissionsrichtwerte der TA L&rm passive SchallschutzmaB-

nahmen ergriffen werden moissen.

Bezugszeit Nacht
Unzuldssig sind:;

notwendige Fenster zum Beltften von R&umen, die Uberwie-
gend dem Schlafen dienen (Schlaf- und Kinderzimmer

zusatzliche SchallschutzmaBnahmen,
Zul&ssig sind:

notwendige Fenster zum BelUften von R&umen, die Uberwie-
gend dem Schlafen dienen (Schlaf- und Kinderzimmer
Kombination mit zus&tzlichen SchallschutzmaBnahmen.

Bezugszeit Tag
Unzuld@ssig sind:

notwendige Fenster zum BelUften von Wohnr&umen, die nicht
nur zum verUbergehenden Aufenthalt von Menschen vorge-
sehen sind (Autenthaltsréume im Sinne der DIN 4101-1), ohne

zusétzliche Sq‘hcllschu’rzmaﬂnchmen.
Zuléssig sind:

notwendige Fenster zum Beliften von Wohnr&umen,

nurzum vorUbergehenden Aufenthalt von Mensche

sehen sind (Aufenthaltsréume im Sinne der DIN 4101-1)), in

Kombination mit zusé&tzlichen SchallschutzmaBnahm

tungen orientiert sind,

b. Fensterim Schallschatten von eigenen Gebdudeteilen (z.B.
eingezogener Balkon, teilumbauter Balkon, vorspringender

Gebdudeteil),

€. schalldédmmende Fenstervorbauten (z.B. Schiebeldden mit
absorbierend bekleideten RUckseiten, Pralischeiben),

d. fensterunabhdéngige LOftungseinrichtungen fur einen aus-
reichenden Luftaustausch bej geschlossenen Fenstern. Der
Innenraumpegel einer technischen Anlage darf bei Betrieb

25 dB(A) nicht Uberschreiten.

Die schalltechnische Untersuchung 09/0219/RLS-GP vom
17.02.2019 des IngenieurbUros Kirchner BKK ist Grundlage des

Bebauuhaspldnes und ist zi Bancrtan

[0]
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sehen sind (Aufenthalfsraume im Sinne der DIN 4101-1], ohne
zusatzliche SchallschutzmaBnahmen.

Zuldssig sind:
notwendige Fenster zum BelUffen von Wohnrdumen, die nicht

nur zum vorUbergehenden Aufenthalt von Menschen vorge-
sehen sind (Aufenthaltsréume im Sinne der DIN 4101 -1)),in
Kombination mit zuséitzichen SchallschutzmaBnahmen.
Niedersc

Zusdtzliche SchallschutzmaBnahmen a. Zusétzliche Fenster, die nicht an Fassaden mit Uberschrei-
tungen orientiert sind, Oberflge

b. Fensterim Schallschatten von eigenen Gebdudeteilen (z.B.
eingezogener Balkon, teilumbauter Balkon, vorspringender
Gebdaudeteil),

c. schallddmmende Fenstervorbauten (z.B. Schiebeldden mit
absorbierend bekleideten RUckseiten, Prallscheiben),

d. fensterunabhangige LUftungseinrichtungen fir einen aus-
reichenden Luftaustausch bei geschlossenen Fenstern. Der
Innenraumpegel einer technischen Anlage darf bei Befrieb
25 dB(A) nicht Uberschreiten.

Halfinger StraBe (St 2360)

Biotop 8139-0006-0001

Dorfteich in Prutting” Hinweis Die schalltechnische Untersuchung 09/0219/RLS-GP vom

17.02.2019 des Ingenieurbiros Kirchner BKK ist Grundlage des Oberflag
Bebauungsplanes und ist zu beachten.
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08. Sonstige Festsetzungen

‘ 2// SN N S — Grenze des Geltungsbereiches Hochwa
=\ ?/ r————&g—__" mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Fldche zu Gunsten Altlastert
\ des Freistaats Bayern und der jeweiligen GrundstUckseigents-
/// mer der FL.NF. 69/2, 68/4, 67, 71,9/11 und 69.
’// //// Anlagen
i
L
< ! st
[/I{;//// Ortliche Bauvorschriften
\ Plangru
abweichende Abstandsfléichen Zwischen 2 gegenUberliegenden Gebduden des gleichen
zwischen zwei Gebd&uden BaugrundstUcks ist eine Uberschneidung der Abstandfléchen

nach Art. 6 Abs. 5 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
zuléssig ist, solange ein Mindestabstand von 3 m zwischen ab-
standsfl&chenrelevanten Bauteilen eingehalten wird und ein
Mindestabstand von 6,5 m zwischen Gebdudefassaden mit Be-
lichtungs- und Beliftungselementen von Aufenthaltsrdumen.

Ddacher nur geneigte D&cher zuldssig, Dachneigung: 18°-24°
In Teilbereichen von Déchern (Treppenhaus/ Aufzug) sind auch
geringere Dachneigungen und Flachd&cher zuldssig.
Uber Tiefgaragen sind nur begrinte Flachddcher und in Teilbe-
reichen Terrassenddcher zuldssig.
Uber Einfahrtsbauwerken von Tiefgaragen sind nur begrinte
Flachd&cher zuldssig.

( iy vorgeschriebene Firstrichtung
279/32
o Anlagen zur Energiegewinnung Solarenergieanlagen sind nur als unselbsténdige Anlage auf
“ D&chern zuldssig bis zu einem Flachenanteil von 100 % der
‘ jeweiligen Dachfléche. Solarzellen und Sonnenkollekforen
‘ ] sind bundig in bzw. bis max. 20 cm parallel und in gleicher
‘ Neigung wie die Dachfléche anzuordnen. Sie dirfen nicht

Uber den First ragen.

100 M
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Grinordnung

Hausgdrten

Wandbegrinung

Dachbegrinung
Pflanzzeit

Hinweis
Geholzschnitt und Pflege

Hinweis
Pflanzabstdnde B&ume (h > 2m)

Hinweis
Pflanzabsténde Stréucher (h</=2m)

Hinweis
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Hinweise
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Gehdlzpflanzungen in Hausgdrten mit heimischen Laubbdu-
men oder/ und Obstb&umen.

- Pflanzregel:

1 Baum pro angefangene 300 m2 Grundsticksfléche

Bdume aufgrund vorbeschriebener Begrinungsanforderungen
werden auf die Pflanzregel angerechnet.

Wandbegrinung von Garagen und oberirdischen Einfahrts-
bauwerken zu Tiefgaragen mit Pflanzen gem. Artenliste Kletter-
pflanzen. Abweichend davon ist auch die Pflanzung von Spa-
lierobst zuldssig.

- Pflanzregel:

mindestens 1 Kletterpfl anze pro 4 Ifm Wand

Abhé&ngig von der Pflanzenwahl sind ggf. geeignete Kletterhil-
fen anzubringen.

- Artenliste Kletterpflanzen
Aristolochia macrophylla
Campsis radicans

Pfeifenwinde
Klettertrompete

Celastrus orbiculatus Baumwuirger
Clematis in Arten Waldrebe
Euonymus fortunei in Sorten Kriechspindel
Hedera helix Efeu

Humulus lupulus Hopfen
Hydrangea petiolaris Kletter-Hortensie
Lonicera in Arten GeiBblatt
Parthenocissus in Arten Wilder Wein
Rosa in kletternden Arten Kletterrosen

Flachd&cher sind zu begriinen. Empfohlen wird eine Extensiv-
begrinung mit Sedum - Sprossen.

Gehdlzpflanzungen sind in der Pflanzzeit (FrGhjahr oder
Herbst) nach Nutzungsaufnahme durchzufUhren.

Auf die Beachtung des Merkblattes ,Gehdlzschnitt und Pflege*
Landratsamt Rosenheim/ Stand 04/2018 wird hingewiesen. Das
Merkblatt ist der Begrindung als Anlage beigefUgt.

mind. 2 m von Stammmitte zu Grundsticksgrenzen,

mind. 2,5 m von Stammmitte zu bestehenden Telekommunika-
tionslinien. Wenn dieser Abstand nicht eingehalten werden
kann, sind SchutzmaBnahmen auf Kosten des Veranlassers zu
ergreifen.

mind. 0,50 m von Strauchmitte zu Grundstiicksgrenzen

4,5 m Uber angrenzenden Fahrbahnen
2,5 m Uber angrenzenden Geh- und Radwegen

bestehende GrundstUcksgrenze mit Grenzzeichen und Flur-
nummer
aufzulassende GrundstUcksgrenze

bestehendes Gebdude mit Hausnummer

abzubrechendes Gebdude

Praambel

Die Gemeinde Prutting erldsst aufgrund

des Baugesetzbuches (BauGB),

der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO),

der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpléine und die Darstellung des Inhalts (PlanzV 90),
des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO),

des Art. 23 der Gemeindeordnung fUr den Freistaat Bayern (GO),

des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) i.V.m. dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG)

in der jeweils zum Datum des Satzungsbeschlusses letztgUltigen Fassung diesen Bebauungsplan als
Satzung.

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss gem. §2(1) BauGB am 02.02.2016

offentliche Auslegung gem. §3(2) BauGB vom 28.03.2019 bis 07.05.2019
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Erlaubniserfordernis von
MaBnahmen im Wirkbereich von
Denkmdlern

StaatsstraBe St 2095, St 2360

B&den

Grundwasser

Niederschlagswasser

Oberflachenwasser/ Uberflufungen

bestehende Grundsticksgrenze mit Grenzzeichen und Flur-
nummer

aufzulassende GrundstUcksgrenze

bestehendes Gebdude mit Hausnummer

abzubrechendes Gebdude

bestehende Gehdlze

geplantes Gebdude

zuldssige Stellplatze, bespielhaft

Biotop 8139-0006-0001
wDorfteich in Prutting”

Baudenkmal

In unmittelbarer Néhe zum Geltungsbereich des Bebauungs-
plans liegen denkmalgeschitzte Baudenkmdler. Alle baulichen
MaBnahmen im Wirkbereich von Baudenkmdlern und Boden-
denkmdlern bedUrfen einer Erlaubnis nach Art. 6 bzw. Art. 7
DSchG. Dies gilt auch fUr freigestellte Bauvorhaben und ge-
nehmigungsfrei zu errichtende Anlagen. FOr diese Vorhaben ist
eine Erlaubnis bei der Untere Denkmalschutzbehoérde, Landra t-
samt Rosenheim zu beantragen.

Der Bebauungsplanbereich befindet sich im Wirkbereich von
StraBenemissionen. Eventuelle Forderungen auf die Erstattung
von LarmsanierungsmaBnahmen durch den StraBenbaulasttra-
ger kdnnen daher gemaB der Verkehrsl&rmschutzrichtlinien
(VLarmSchR 97) durch den EigentUmer nicht geltend gemacht
werden.

Den Angaben der geologischen Karte zufolge liegt das Bau-
feld innerhalb wirmeiszeiticher Mordnenbéden. Dementspre-
chend sind im Baufeld unter den oberfléchennahen Auffillbo-
den gemischtkdrnige B&den mit wechselnden Kies- Sand- und
Schluffanteilen zu erwarten, die erfahrungsgemaéB von unter-
schiedlich machtigen bindigen Deckschichten Uberlagert wer-
den.

Es wird verwiesen auf das Baugrundgutachtendes Dipl.-Geol. F.
Schmid vom 14. Januar 2016 (Anlage zur Begrindung).

Bei der Baugrunderkundung wurde bei Schirfen bis zur Endtiefe
von ca. 4,0 m uGOK kein Grund- / Schichtwasser aufgeschlos-
sen. Aufgrund der unmittelbaren Né&he zum nordwestlich

des Baufelds gelegenen Weihers ist jedoch nicht auszuschlie-
Ben, dass innerhalb der anstehenden B&den in durchidssigeren
Zwischenlagen lokale Schichtwasserbildungen vorhanden sind,
die ggf. auch als gespanntes Schichtwasser ausgebildet sein
kénnen.

FUr die Planung der BaumaBnahme ist als Bemessungswasser-
stand das HHW des Weihers zu bericksichtigen.

Da Niederschlagswasser nicht versickert werden kann, ist eine
Ableitung in den Dorfweiher anzustreben.

Aufgrund der értlichen Verhdlinisse besteht bei extremen Re-
genereignissen kurzer Dauer (wild abflieBendes Wasser) und
durch h&ufigere Regenereignisse von I&dngerer Dauer in Folge
der Nahe der aeplanten Bebauuna zum Dorfweiher die Gefahr

U vETOUTUNUTTIY UDET OIS AUSUTOESTTUNIY QST DAUUISTTPOIAN e Urica die DA ellung de C @ v 77U},
des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO),

des Art. 23 der Gemeindeordnung fUr den Freistaat Bayern (GO),

des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) i.V.m. dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG)

in der jeweils zum Daftum des Safzungsbeschlusses letztgUltigen Fassung diesen Bebauungsplan als
Safzung.

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss gem. §2(1) BauGB am 02.02.2016

offentliche Auslegung gem. §3(2) BauGB vom 28.03.2019 bis 07.05.2019
Beteiligung der Behdérden und der Tréiger
offentlicher Belange gem. §4(2) BauGB vom 05.04.2019 bis 07.05.2019
erneute &ffentliche Auslegung gem. §3(2) BauGB i.V.
mit §4a(3) BauGB vom 30.09.2019 bis 16.10.2019
erneute Beteiligung der Behdrden und der Tréiger

offentlicher Belange gem. §4(2) BauGB i.V. mit §4a(3) BauGB vom 20.09.2019 bis 16.10.2019

Satzungsbeschluss gem. §10(1) BauGB am 22.10;.’29j_?&

Prutting/ den 25.10.2019

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.
Bebauungsplan und Begrindung liegen ab sofort im Rathaus der Gemeinde Prutting auf.
Jedermann kann sie wdhrend der Dienstzeiten einsehen und Uber deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Rechtsfolgen des §44(3)1 und 2 sowie auf §44(4) BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde
hingewiesen.

Gemeinde Prutting

Bebauungsplan Nr. 38
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Niederschlagswasser

Oberfldchenwasser/ Uberflutungen

Oberfl&ichenwasser/ Nachbarschutz

Hochwasserstand HQioo

Altlasten

- Anlagen Versorgungstréger

Plangrundlage

~des bautelds gelegenen Welners eaochn nicnht auszuscnlie-

Ben, dass innerhalb der anstehenden Béden in durchléssigeren
Zwischenlagen lokale Schichtwasserbildungen vorhanden sind,
die ggf. auch als gespanntes Schichtwasser ausgebildet sein
k&nnen.

FUr die Planung der BaumaBnahme ist als Bemessungswasser-
stand das HHW des Weihers zu berUcksichtigen.

Da Niederschlagswasser nicht versickert werden kann, ist eine
Ableitung in den Dorfweiher anzustreben.

Aufgrund der értlichen Verhdlinisse besteht bei exiremen Re-
genereignissen kurzer Dauer (wild abflieBendes Wasser) und
durch hdufigere Regenereignisse von l&ngerer Dauer in Folge
der N&he der geplanten Bebauung zum Dorfweiher die Gefahr
von Uberflutungen. Es liegt in der Verantwortung des Bauherrn,
sich dagegen abzusichern.

Es wird empfohlen, Keller in wasserdichter und auftriebssicherer
Bauweise zu errichten und eine Elementarversicherung abzu-
schlieBen.

Tiefgaragenzufahrten sind konstruktiv so zu gestalten, dass
Uberflutungen verhindert werden.

Nachteilige Verdnderungen des Oberfléchenabflusses fur an-
grenzende Bebauungen und Grundsticke durch BaumaB-
nahmen auf dem Plangrundstick sind unzuldssig (§ 37 WHG).
Insbesondere dirfen keine Geldndeverédnderung (Auffillun-
gen, Aufkantungen etc.) durchgefUhrt werden, die wild abflie-
Bendes Wasser aufstauen oder schadlich umlenken kénne

492,10 m UNN

Im Geltungsbereich sind keine Altlasten bekannt.
In oberfldchennahen Schichten ist mit Abbruchmaterial des
Vorgdngergebdudes zu rechnen.

Die zum Anschluss der Gebd&ude notwendigen Einrichtungen
nach MaBgabe der Versorgungstréger sind auf Privatgrund in
Abstimmung mit den GrundstickseigentUmer zuldssig und zu
dulden. Eine ungehinderte Zugdngigkeit ist zu gewdhrleisten.

Der Bebauungsplan wurde entwickelt auf der Grundlage der
digitalen Flurkarte (aus GIS exportiert, erhalten Februar 2019.
FUr Unstimmigkeiten bei Grenzverldufen/ Gebdude- und Land-
schaftsbestdnden wird nicht gehaftet.

MaBstabsbalken

Nordpfeil

Gemeinde Prutting

Bebauungsplan Nr.

»Senioreneinrichtung/ Mehrgenera-

tionenwohnen"
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